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1. INTRODUCCIÓ 

Degut a l'augment progressiu de l'esperança de vida ha augmentat un sector social amb 

problemes de mobilitat. 

 

Aquest sector de la població, format per persones amb discapacitat física, per gent gran, per 

persones que han sofert ocasionalment una lesió, persones que transporten cotxets per 

infants o de la compra, dones embarassades, o pels ciutadans que tenen deficiències 

sensorials, sovint troba impediments per desplaçar-se de manera còmoda sense precisar 

d'ajuda tècnica o humana.  

 

És per això que avui dia l'accessibilitat s’ha convertit en un concepte tant important, ja que 

permet a les persones amb mobilitat reduïda gaudir de les mateixes oportunitats que la resta 

dels ciutadans. A més, cal remarcar que la incorporació de l'accessibilitat en el disseny de les 

ciutats i en la política municipal és una de les mesures per a la promoció i per a la millora de la 

qualitat de vida del municipi. 

 

Més enllà de les exigències legals, la necessitat de disposar i aplicar un Pla d'accessibilitat 

que planifiqui en tots els àmbits de competència municipals, les etapes d'actuació i el seu 

estudi econòmic, s'ha convertit en un aspecte d'interès per a qualsevol municipi. 

 

No es pot oblidar que és un element fonamental per incrementar la qualitat de vida, no només 

de totes les persones amb mobilitat reduïda - que tenen consciència del seu dret a gaudir de 

les ciutats i a viatjar en igualtat de condicions que els seus conciutadans - sinó que s'està 

convertint en una necessitat ciutadana. 
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2. OBJECTIUS I BENEFICIARIS DEL PLA 

Objectius del Pla: 

L'objecte d’un pla d’accessibilitat és l'estudi del nivell de l'accessibilitat del conjunt del municipi 

amb la finalitat d'obtenir els coneixements necessaris per establir les prioritats, etapes 

d'actuació, i la valoració econòmica de les adaptacions que s'hagin de dur a terme, per així 

adaptar gradualment el municipi.  

 

El Pla permetrà a l'Ajuntament conèixer quina és la reserva pressupostaria necessària en 

cada exercici econòmic per a dur a terme aquestes adaptacions, i aconseguir, d'aquesta 

manera donar compliment a les exigències que assenyala la Llei 20/1991 d'Accessibilitat - 4 

de desembre de 2006  

 

A mesura que es vagi procedint a l'adaptació gradual del municipi, per donar-ho a conèixer, 

caldrà divulgar el seu estat d'accessibilitat amb plànols, guies etc... 

 

Beneficiaris del pla: 

Si es planifica l’accessibilitat en la ciutat amb els objectius que hem descrit, tot ciutadà i tot 

usuari d’aquesta en serà un beneficiat directe.  

 

3. ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL PLA 

El Pla d’accessibilitat del municipi de Sallent s’ha estructurat en quatre grans àmbits: 

 

Espai Públic: L’àmbit d’actuació en l’espai públic inclou tots els carrers del municipi, en 

aquests s’ha determinat el pendent de cada carrer, l’estat actual de les voreres i els 

principals centres i focus d’atracció del municipi. També s’inclouen tots els espais oberts: 

places, parcs, etc. 

 

Edificis: S’inspeccionen els edificis de titularitat Municipal i/o ús municipal, desenvolupant 

un diagnòstic i propostes d’adaptació. A més, s’han determinat les actuacions més 

prioritàries. 

 

Transport: El pla preveu l’estudi dels elements de transport existents en el Municipi, de 

cada un dels elements de transport existents s’ha realitzat un diagnòstic de l’estat actual i 

una proposta d’intervenció. 
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Comunicació: El pla preveu l’estudi dels elements de comunicació existents en el 

Municipi. De cada element de comunicació existent s’ha realitzat un diagnòstic de l’estat 

actual i una proposta d’intervenció. 

 
 
4. NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 

Per la redacció d'un Pla d'accessibilitat s'han de tenir en compte les següents legislacions i 

normatives vigents: 

* Llei 20/91 de Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

* Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament 

de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat. 

* Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible. 

* Norma Tecnològica NTJ 01A. Accessibilitat als espais verds d'ús públic. 

* Normativa del municipi sobre la instal·lació dels elements urbans en l'espai públic.  

* Ley de integración social de los minusválidos. Ley 13/82 (BOE 30/04/82).  

* Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (LIONDAU).  

* Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. R.D. 505/2007 (BOE 113  del 11/05/2007).  

* R.D 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 

tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 

medios de comunicación social.  

* R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las Condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

* Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 

28/03/2006), modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV/984/2009 

(BOE 23/04/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008). 

* Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn a les persones amb 

disminució visual que vagin acompanyades de gossos pigall... 
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La Llei 20/ 1991 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, diu referent als municipis : 

En l'article 52 es diu : 

* * Competències dels municipis 

"  Correspon als municipis l'aplicació de la normativa d'accessibilitat i supressió de 

barreres , en l' àmbit de les competències que hagin d'exercir........... : 

  L'elaboració dels plans locals d'adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, 

així com les corresponents revisions quinquennals. " 

 

En la disposició addicional tercera es diu : 

" Aquests plans seran revisats cada cinc anys i realitzats en un termini màxim de 

quinze anys." 

L'entrada en vigor de la Llei va ser el 4 de desembre de 1991 

Els Plans d'Accessibilitat, segons assenyala la Llei 20/199, tenien que estar redactats 

als dos anys de la seva l'entrada en vigor , es a dir , el 4 de desembre de 1993. 

La data de la primera revisió correspon al desembre de 1996, la de la segona al 

desembre de 2001, i amb data de desembre de 2006 la ciutat ha de ser accessible per 

a tothom. 

 

En l'article 12 , apartat 12.3  es diu: 

" Per a la finalitat prevista en aquest article, els projectes de pressupostos dels ens 

públics han de contenir en cada exercici econòmic les consignacions necessàries per 

al finançament d'aquestes adaptacions.  

 

5. ACTUACIONS REALITZADES O PREVISTES 

Pel que fa als projectes que s’estan duent a terme actualment, destaquem: 

- Construcció d’una nova residència i centre de dia per a la gent gran 

- Construcció de la sala polivalent Cal Carreras 

 
 
6. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCESSIBILITAT 

Consens de la proposta 

Un cop feta i pressupostada, la proposta definida pel Pla d’Accessibilitat ha de ser aprovada 

per Ple municipal. Es farà una presentació i s’arribarà a l’acord necessari. 
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Gestió del Pla 

El Pla està sotmès a variacions, atès que la seva temporalització es programa a uns anys. 

Aquest fet fa que s’hagi de procedir a refer el programa d’actuacions tant en l’Espai Públic 

com en els edificis municipals i el transport. 

 

Per tant, cal disposar d’un sistema de gestió que contempli: 

- En primer lloc, la creació d’un equip o grup de treball. Aquest grup de treball hauria 

d’estar format per un polític representatiu de l’Ajuntament, tècnics responsables de 

cada àrea que sigui àmbit d’estudi del Pla, i finalment un tècnic nomenat pel grup 

de treball que coordini l’execució del Pla. Per tal d’assegurar la participació 

ciutadana en l’equip, es poden incorporar al grup representants de les associacions 

de discapacitats o representants dels ciutadans. 

- Aquest grup de treball assegurarà el correcte desenvolupament del Pla, justificarà 

les possibles variacions en el programa d’execució, assegurarà que els recursos 

destinats al Pla no es destinin a altres actuacions, assegurarà la elaboració de 

informes periòdics sobre la gestió i la planificació del Pla, s’assegurarà que 

s’aprofitin les oportunitats de finançament per la execució del Pla (convenis ONCE 

– IMSERSO). 

- L’equip ha de buscar els mecanismes per assegurar que totes les obres que 

s’executin des del propi Ajuntament estiguin d’acord amb el Pla i siguin 

accessibles.  

- Això implica analitzar com incloure els aspectes de l’accessibilitat en les operacions 

de manteniment urbà.  

- Integració d’aquest criteri en els nous projectes: revisar-los i també les compres 

(per exemple de mobiliari urbà) que es faran durant la legislatura per tal 

d’assegurar que les condicions de contractació i control de qualitat integrin els 

aspectes d’accessibilitat i funcionalitat. 

- Integració en projectes d’altres agents socials: és habitual que altres 

administracions desenvolupin infraestructures en el terme municipal, de la mateixa 

manera les empreses de serveis fan operacions de manteniment o de noves xarxes 

i els promotors generen nous espais industrials, comercials o d’habitatge. És 

necessari negociar amb ells per tal que les seves intervencions millorin 

l’accessibilitat i controlar que el resultat final s’adeqüi a les necessitats dels 

habitants del municipi. 
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- Cal integrar en la gestió del Pla, la complicitat entre el sector públic i el privat 

(canalitzacions elèctriques i de gas, establiments accessibles,...) 

- Integració de la participació del sector privat en la organització del transport públic. 

- Assistència i cooperació d’entitats de rang superior (Diputació, Comunitat 

Autònoma,...) 

- Caldrà tenir en compte les tendències futures de la població. 

 

Cal destacar que fora dels carrers i sectors de la intervenció del Pla es podrà actuar per 

necessitats dels usuaris per a resoldre problemes puntuals, especialment en urbanitzacions i 

zones on existeixin greus obstacles.  

 
7. RECULL D’ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

Tot i que l’objectiu general és aconseguir que la ciutat sigui accessible per a tothom al cap 

d’un nombre determinat d’anys, és aconsellable que la planificació de les intervencions es faci  

per al termini d’una legislatura. 

 

Els procediments possibles d’intervenció són: 

- Campanyes de sensibilització i participació ciutadana: alguns dels problemes 

d’accessibilitat de la ciutat els generen els ciutadans com l’aparcament damunt les 

voreres. 

- Creació d’una partida específica d’accessibilitat en els pressupostos generals: 

caldrà determinar una partida pressupostària específica que asseguri la realització 

dels projectes. 

 

El grau d’accessibilitat dels equipaments a les ciutats, ja siguin públics o privats, condicionen 

en gran manera la qualitat de vida dels seus habitants. 

 

Disposar a prop del lloc de residència dels equipaments necessaris per a la vida quotidiana 

afavoreix l’habitabilitat de les zones urbanes, evitant l’ús d’un transport innecessari i millorant 

l’autonomia dels segments de població que tenen majors  dificultats per a desplaçar-se (gent 

gran, persones amb mobilitat reduïda,...). 

 

Tot seguit s’enumeren alguns criteris d’actuació que pot dur a terme l’administració per tal de 

crear barris autosuficients, millorant l’accessibilitat dels locals de pública concurrència més 

necessaris per a la vida quotidiana: 
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- Adaptació d’aquells locals el cost de la qual sigui menor. 

- Prioritzar l’adaptació dels locals que es trobin propers a les principals xarxes de 

transport públic. 

- Prioritzar l’adaptació de locals propers a itineraris accessibles definits a la ciutat. 

- Prioritzar l’adaptació de tots aquells locals propers a altres locals accessibles que 

es dediquin a activitats diferents. 

- Prioritzar l’adaptació dels locals que es dediquin a una mateixa activitat en funció 

de l’àrea d’influència de territori al què donin servei. 

 
 
8. VARIS 

Equip redactor 

L’equip redactor del Pla de Sallent està format per la consultoria INTRA i l’arquitecta MªMercè 

Corominas i Noguera. 

 

Bibliografia 

La bibliografia utilitzada és: 

 

Títol: Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de les barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

Publicació: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, juny de 1995 

ISBN 84-393-3492-3 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’espai públic d’un municipi és tot aquell àmbit on qualsevol persona hi té dret a circular, 

aquest és de propietat, d’ús i de domini públic. L’espai públic inclou els carrers, les places, els 

parcs i els jardins. En la nostra cultura aquest espai és de vital importància, ja que és 

l’escenari d’interacció social quotidiana. 

 

Al llarg de la història l’espai públic ha sofert grans modificacions en el seu ús. El més 

significatiu és l’augment del nombre de vehicles circulant pels carrers, que ha conduit a la 

pèrdua d’espai públic destinat als vianants.  

 

Per tant, ens trobem que en aquests moments és necessari establir un equilibri entre el 

vianant i el vehicle, potenciant el primer i trobant mesures de conciliació per al segon. Aquest 

equilibri es duu a terme mitjançant l’aplicació d’un pla d’accessibilitat en la via pública i en els 

espais lliures. 

 

2. DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI 

El municipi de Sallent té una extensió de 65,2 Km2; és una vila situada a la més cèntrica de les 

comarques, al Bages, emplaçada al sector nord, dins el que coneixem com el Pla de Bages. 

Té agregats els nuclis de Cabrianes i Cornet , i termeneja amb els municipis de Gaià, Avinyó, 

Artés, Calders, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Castellnou de Bages i 

Balsareny. 

 

 Descripció del municipi 

L'eix principal del traçat i fisonomia del municipi, i per extensió de la traça urbana de la vila, és 

el riu Llobregat, que creua el terme de nord a sud i separa la vila en dues meitats. Aquest, a 

més, dóna nom a la vila, el topònim Sallent significa salts del riu Llobregat.  

 

És indret de població antiga, com demostra el Poblat Ibèric del Cogulló, el qual forma part de 

la ruta dels ibers de Catalunya i està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. El municipi és ric 

en monuments romànics importants, entre d'altres, Sant Pere i Sant Martí de Serraïma, Sant 

Miquel de Serra-Sanç i Santa Maria de Cornet, ambdues restaurades, el castell i l'església 

annexa de Sant Sebastià, que és l'església romànica de planta circular més gran de 

Catalunya.  
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El tèxtil va ser el gran motor durant més d'una centúria, fins que s'hi va sobreposar l'activitat 

minera entorn l'explotació de la potassa. Sallent és, doncs, un municipi determinadament 

marcat per la petja de la indústria tèxtil i de la mineria potàssica. 

 

En l'àmbit industrial compta amb explotacions de sals potàssiques, diferents fàbriques i tallers, 

i tres polígons estratègicament situats en la confluència dels eixos Transversal i Llobregat. 

 

La població total és de 7.061 habitants1, el que representa una densitat de 108,3 hab/ km2 

 
Fotografia aèria del municipi de Sallent 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
S’adjunta el Plànol VP01: Morfologia del terme municipal. 

 

 Àmbit d’actuació del pla 

S’ha inspeccionat la via pública per conèixer l'estat actual dels elements que en formen part i 

així, disposar de la suficient informació per diagnosticar el nivell d'accessibilitat en que es 

troba; les intervencions que s'hauran de realitzar; la determinació de pla d'etapes en que 

s'haurà d'executar i la seva valoració econòmica. 

 

Els elements que s’han estudiat són tots els que es troben dins l'itinerari que es vol adaptar o 

be que limiten amb ell. 

 

                                                 
1 Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
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El pla revisa que les intervencions ja efectuades en matèria d’accessibilitat contemplin tots els 

requeriments que assenyala la normativa, com per exemple: que el guals per a vianants 

disposin de la senyalització per a invidents, que els pendents dels guals i rampes siguin els 

adequats i que estiguin enrasats amb el paviment de la calçada, que permetin el pas i el gir 

per la seva part posterior etc...  

 

A més, planifica de manera global la supressió de barreres arquitectòniques pels carrers que 

encara no s’han efectuat intervencions per millorar i per facilitar la mobilitat.  

 

Es defineixen dos nivells en l'anàlisi de la via pública: 

- d'una banda es defineix una zona prioritària o d'estudi més concret, de la què 

s'acabarà definint una proposta d'intervenció. 

- d'altra banda es realitza una diagnosi general de la resta del municipi. 

 

S’adjunta el Plànol VP02: Àmbit d’actuació.  

 

Tramer 

Totes aquestes dades s'han recollit i vinculat a cada tram de carrer. El tram, definit com la part 

de carrer compresa entre dues cruïlles, és la unitat mínima amb la que es treballa. El conjunt 

de trams analitzats constitueix el tramer. 

 

Els trams de carrers inclosos en la zona prioritària són:  

TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

1 CAMÍ DEL PAL MARIA FREIXAU, C. JOSEP POTELLAS, C. 

2 CAMÍ DEL PAL MARIA FREIXAU, C. CONRAD PUJOL, C. 

3 CONRAD PUJOL, C. MIQUEL POAL I AREGALL, C. CAMÍ DEL PAL, C. 

4 CONRAD PUJOL, C. VERGE DEL PILAR, C. MIQUEL POAL I AREGALL, C. 

5 VERGE DEL PILAR, C. PAU CASALS, AV. CONRAD PUJOL, C. 

6 JOSEP POTELLAS, C. MARIA FREIXAU, C. CAMÍ DEL PAL, C. 

7 MARIA FREIXAU, C. MESTRE VILÀ, C. JOSEP POTELLAS, C. 

8 MESTRE VILÀ, C. MARIA FREIXAU, C. MESTRE BENET, C. 

9 MESTRE BENET, C. PAU CASALS, AV. MESTRE VILÀ, C. 

10 MESTRE BENET, C. J. M. MORERA CAMPANY, C. PAU CASALS, AV. 

11 MESTRE BENET, C. SERRAÏMA, C. MESTRE VILÀ, C. 

12 MESTRE BENET, C. BISBE VALLS, C. SANTA LLÚCIA, C. 

13 SERRAÏMA,C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 

14 PONT DE LA CONCÒRDIA SANT ESTEVE, C. CAMP DE LA BOTA, C. 
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TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

15 CATALUNYA, PL. CAMP DE LA BOTA CÓS, C. 

16 CATALUNYA, PL. CÒS, C. PORTAL DEL OM, C. 

17 CATALUNYA, PL. PORTAL DE L'OM, C. UNIÓ, C. 

18 PAU CASALS, AV. UNIÓ, C. VINYES, PTGE. DE LES 

19 PAU CASALS, AV. VINYES, PTGE. DE LES OM, C. DE L' 

20 PAU CASALS, AV. OM, C. DE L' MESTRE BENET, C. 

21 OM, C. DE L' J. M. MORERA CAMPANY, C. PAU CASALS, AV. 

22 OM, C. DE L' SANTA LLÚCIA, C. PAU CASALS, AV. 

23 OM, C. DE L' SANTA LLÚCIA, C. SANT FELIU, C. 

24 UNIÓ, C. SANT FELIU, C. PAU CASALS, AV. 

25 PORTAL DE L'OM, C. SANT FELIU, C. CATALUNYA, C. 

26 CÓS, C. SANT FELIU, C. CATALUNYA, C. 

27 CÓS, C. SANT ESTEVE, C. SANT FELIU, C. 

28 CÓS, C. NOU, C. SANT ESTEVE, TRAV. 

29 CÓS, C. TEATRE, TRAV. NOU, C. 

30 CÓS, C. SENDRA, C. D'EN TEATRE, TRAV. 

31 CÓS, C. PAU, PL. DE LA SENDRA, C. D'EN 

32 PAU, PL. DE LA BISBE VALLS, C. CÓS, C. 

33 SANT ESTEVE PARC DE LA MURALLA, C. CATALUNYA, C. 

34 SANT ESTEVE, C. SANT ESTEVE, TRAV. PARC DE LA MURALLA, C. 

35 PARC DE LA MURALLA, C. SANT ESTEVE, TRAV. SANT ESTEVE, C. 

36 SANT ESTEVE, TRAV SANTA CRISTINA, C. CÓS, C. 

37 SANT ESTEVE, TRAV SANTA CRISTINA, C. CÓS, C. 

38 SANT FELIU, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. OM, C. DE L' 

39 SANT FELIU, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. OM, C. DE L' 

40 SANT FELIU, C. PORTAL DE L'OM, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

41 SANT FELIU, C. JOAN VILASECA, PL. UNIÓ, C. 

42 SANT FELIU, C. UNIÓ, C. CLARET, C. 

43 SANT FELIU, C. CLARET, C. VINYES, PTGE. DE LES 

44 SANT FELIU, C. VINYES, PTGE. DE LES OM, C. DE L' 

45 JOAN VILASECA, PL. ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANT FELIU, C. 

46 JOAN VILASECA, PL. SANT FELIU, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

47 ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANTA LLÚCIA, C. JOAN VILASECA, PL. 

48 ÀNGEL GUIMERÀ, C. BISBE VALLS, C. SANT FELIU, C. 

49 ÀNGEL GUIMERÀ, C. BISBE VALLS, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

50 SANT VICTOR, C. SANTA LLÚCIA, C. SANT FELIU, C. 

51 SANT VICTOR, C. AVINYÓ, C. SANTA LLÚCIA, C. 

52 SANT VICTOR, C. AVINYÓ, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

53 SANT VICTOR, C. BISBE VALLS, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

54 SANT VICTOR, C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 

55 SANT VICTOR, C. SANT VÍCTOR, TRAV. SECRETARI BONET, C. 

56 PRAT DE LA RIBA, C. AVINYÓ, C. JORDI KÜNG, C. 
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TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

57 PRAT DE LA RIBA, C. BISBE VALLS, C. AVINYÓ, C. 

58 PRAT DE LA RIBA, C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 

59 PRAT DE LA RIBA JOAQUIMA VEDRUNA, C. SECRETARI BONET, C. 

60 JOAQUIMA VEDRUNA, C. SANTA MARIA, PL. PRAT DE LA RIBA, C. 

61 JORDI KUNG, C. SANTA LLÚCIA, C. BISBE VALLS, C. 

62 JORDI KUNG, C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 

63 SANTA LLÚCIA, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANT VÍCTOR, C. 

64 SANTA LLÚCIA, C. SANT VÍCTOR, C. OM, C. DE L' 

65 SANTA LLÚCIA, C. JORDI KÜNG, C. MESTRE BENET, C. 

66 SANTA LLÚCIA, C. MESTRE BENET, C. PERE RIERA I VIDAL, C. 

67 SANTA LLÚCIA, C. PERE RIERA I VIDAL, C. MESTRE VILÀ, C. 

68 SANTA LLÚCIA, C. MESTRE VILÀ, C. SECRETARI BONET, C. 

69 SECRETARI BONET, C. TRENTA-SISENA, AV. SANTA LLÚCIA, C. 

70 SECRETARI BONET, C. BLOC FUSSIMANYA TRENTA-SISENA, AV. 

71 BLOC FUSSIMANYA SECRETARI BONET, C. BLOC FUSSIMANYA 

72 BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA 

73 BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA 

74 BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA SECRETARI BONET, C. 

75 BISBE VALLS, C. SERRAÏMA, C. SANTA LLÚCIA, C. 

76 BISBE VALLS, C. JORDI KÜNG, C. SERRAÏMA, C. 

77 AVINYÓ, C. SANT VÍCTOR, C. PRAT DE LA RIBA, C. 

78 SANTA CRISTINA, C. TORRES AMAT, C. SANT ESTEVE, TRAV. 

79 SANTA CRISTINA, C. NOU, C. PELATERA, C. 

80 PELATERA, C. TORRES AMAT, C. SANTA CRISTINA, C. 

81 NOU, C. PELATERA, C. CÓS, C. 

82 NOU, C. SANTA CRISTINA, C. CÓS, C. 

83 TEATRE, TRAV. CÒS, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

84 ANSELM CLAVÈ, PL. TEATRE, TRAV. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

85 ANSELM CLAVÈ, PL. SANT VÍCTOR, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

86 SENDRA, C. D'EN TORRES AMAT, C. CÓS, C. 

87 TORRES AMAT, C. NOU, C. PELATERA, C. 

88 TORRES AMAT, C. PONT DE PERE OTGER NOU, C. 

89 TORRES AMAT, C. SENDRA, C. D'EN PONT DE PERE OTGER 

90 TORRES AMAT, C. MOLÍ, C. SENDRA, C. D'EN 

91 TORRES AMAT, C. SANT BERNAT, C. MOLÍ, C. 

92 TORRES AMAT, C. ESGLÈSIA, C. SANT BERNAT, C. 

93 TORRES AMAT, C. BISBE VALLS, C. SANTA CRISTINA, C. 

94 BISBE VALLS, C. TORRES AMAT, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

95 BISBE VALLS, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANT VÍCTOR, C. 

96 SANT BERNAT, C. MOLÍ, C. CLOS, C. 

97 ESGLÈSIA, C. TORRES AMAT, C. CLOS, C. 

98 CLOS, C. PORTALET, C. ESGLÈSIA, C. 
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TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

99 CLOS, C. PORTALET, C. SANT BERNAT, C. 

100 SECRETARI BONET, C. SANTA MARIA, PL. SANT VÍCTOR, C. 

101 SECRETARI BONET, C. SANT VÍCTOR, C. PRAT DE LA RIBA, C. 

102 ST. ANTONI Ma. CLARET, PL. BISBE VALLS, C. SECRETARI BONET, C. 

103 ÀNGEL GUIMERÀ, C. BISBE VALLS, C. SANT FELIU, C. 

104 SANTA MARIA, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. BIBLIOTECA, PG. DE LA 

105 SANTA MARIA, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. BIBLIOTECA, PG. DE LA 

106 BIBLIOTECA, PG. DE LA SANTA MARIA, PL. JOAN VILASECA, PL. 

107 BIBLIOTECA, PG. DE LA - MARTÍ ARAU, C. 

108 PONT DE PERE OTGER TORRES AMAT, C. ESTACIÓ, C. 

109 MOLÍ, C. 19 D'ABDRIL, PL. TORRES AMAT, C. 

110 ESTACIÓ, C. ESTACIÓ, C. PONT DE PERE OTGER 

111 ESTACIÓ, C. CARRETERA, C. ESTACIÓ, C. 

112 SANT RAMON, C. B-430 MONTSERRAT, C. 

113 SANT RAMON, C. MONTSERRAT, C. GAVARRESA, C. 

114 SANT RAMON, C. GAVARRESA, C. TILÀLERS, C. 

115 SANT RAMON, C. TILÀLERS, C. ROQUES ALBES, C. 

116 SANT RAMON, C. SANT RAMON, C. B-430 

117 MONTSERRAT, C. SANT RAMON, C. GINESTA, C. 

118 REIAL, C. ORIENT, C. SANT RAMON, C. 

119 MARIA FREIXAU, C. JOSEP POTELLAS, C. CAMÍ DEL PAL, C. 

120 VERGE DEL PILAR, C. FRANCESC MACIÀ, C. GUILLEM VINYES, PG. 

121 VERGE DEL PILAR, C. CONRAD PUJOL, C. FRANCESC MACIÀ, C. 

122 ESTACIÓ, C. GIRONA, C. SARAGOSSA, C. 

 

S’adjunta el Plànol VP03: Zona prioritària. 

 

Elements de tractament especial i/o espais oberts 

Els elements de tractament especial, o espais oberts, són aquells elements en els espais 

públics que per alguna raó no es poden associar a trams de carrer, ja sigui per la seva 

morfologia o per el grau de detall en anàlisi i representació. Aquests es citen a continuació: 

- Plaça Catalunya 

- Plaça Generalitat 

- Fussimanya  

- Plaça de la Vila 

- Plaça Sant Antoni Maria Claret 

- Plaça Pere Sellés 

- Plaça 19 d’Abril i Passeig del Riu 

- Places del conjunt residencial Fàbrica Nova 

- Parc Fluvial de la Fàbrica Vella 
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3. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

 Metodologia i fitxes 

Recollida de dades 

Per a poder recollir les dades, prèviament s’han dibuixat els trams de carrer a partir de la 

cartografia proporcionada la Diputació de Barcelona, concretament per la Oficina Tècnica de 

Cartografia i Gis Local.  

 

Per a la realització del treball de camp i presa de dades s’han tingut en compte les següents 

característiques de cada un dels trams: 

- Pendent longitudinal 

- Tipologia dels carrers 

- Estat actual de les voreres 

- Tipologia dels carrers 

- Escales i/o rampes  

- Guals de vianants 

- Elements urbans (o elements 

comuns d’urbanització) 

- Elements de mobiliari urbà 

 

Paral·lelament a la recollida de les dades, s’han fotografiat tots aquells trams o elements que 

l’equip redactor ha cregut necessari, per tal de completar la informació aportada. 

 

Un cop acabat el treball de camp, s’ha introduït tota la informació mitjançant una aplicació GIS 

que permet vincular-la als trams dels carrers. 

 

Fitxes 

Un cop analitzada tota la informació s’ha preparat una fitxa resum, a partir dels models 

facilitats per la Diputació de Barcelona, per a cada tram i per cada element de tractament 

especial, on s’especifiquen les dades recollides.  Aquestes fitxes es recullen en l’annex del 

present capítol. 

 

Cada fitxa inclou: 

- Informació general: nom de carrer, número de tram 

- Situació actual: tipologia, pendent, amplada de voreres, presència de guals, fotografies,... 

- Proposta d’intervenció  

- Pressupost  

- Diagnosi: qualificació general de cada tram del carrer segons sigui: 

- Carrer adaptat: carrer que compleix els paràmetres bàsics d’accessibilitat. 
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- Carrer convertible: carrer que pot passar a ser adaptat si s’hi realitzen 

intervencions. 

- Carrer inaccessible, però d’accessibilitat millorable: carrers que per les seves 

característiques físiques són inaccessibles (pendent elevat), però on es proposen 

intervencions per millorar-ne l’accessibilitat. 

- Carrer inaccessible: carrers que per les seves característiques físiques son 

inaccessibles (pendent elevat) i on, de moment, no es preveu realitzar cap 

intervenció per millorar-ne l’accessibilitat. 

 

Bases de dades de preus 

Per a l’elaboració dels preus d’urbanització, s’ha considerat que quan un element està mal 

dissenyat cal substituir-lo, que quan un element està mal ubicat, cal reubicar-lo i que en cas 

de construcció o eixamplament de voreres, l’amplada de les mateixes anirà en funció dels 

elements existents (caldrà que deixin pas lliure de 90cm com a mínim). 

 

A continuació s’adjunten les bases de preus d’urbanització utilitzades per al càlcul de la 

proposta d’intervenció. 
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 Capítol 01 Urbanització

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.01.01 M2. Demolició paviment existent. 1 37,09 37,09
U.01.02 M2. Suministre i col·locació de panot 1 32,73 32,73
U.01.03 M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 1 87,27 87,27
U.01.04 M2. Reposició de paviment de vorera de panot. 1 48,72 48,72
U.01.05 M2. Pavimentació mitjançant peces de pedra natural.

Incloses les obres prèvies i la col.locació. 1 69,09 69,09
U.01.06 M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 1 123,63 123,63
U.01.07 M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs

el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 1 167,26 167,26
U.01.08 M2. Urbanització complerta del carrer:asfalt, construcció 

vorera de panot, vorada granitíca, const. guals vianants. 1 241,44 241,44
U.01.09 M2. Paviment de formigó vibrat HP-40, amb granulat 

granític de 15 cm. de gruix i junts tallants cada 4 mts. 1 76,36 76,36
U.01.10 Un. Anivellament tapes serveis a nova rasant vorera. 1 76,36 76,36
U.01.11 Un. Enrassament de gaul de vianants existent 1 29,09 29,09

Capítol 02 Guals

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.02.01 Un. Construcció gual de vianants. 1 1.312,66 1.312,66
U.02.02 Un. Construcció de gual de vianants amb proteccions

laterals. 1 1.636,26 1.636,26
U.02.03 Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 1 1.643,53 1.643,53
U.02.04 Un. Construcció de gual deprimit en cantonada. 1 1.745,34 1.745,34
U.02.05 Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1 71,27 71,27
U.02.06 Un. Construcció de gual de vehicles. 1 614,50 614,50

Capítol 03 Jardineria

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.03.01 Un. Desplaçament d'arbre, construcció d'escossell
i pavimentar buit de l'antic escossell. 1 698,14 698,14

U.03.02 Un. Desplaçament d'arbre, construcció d'escossell. 1 632,69 632,69
U.03.03 Un. Construcció d'un escossell de 80x80cm. amb

reixa de fundició de forat 2x2cm. 1 443,61 443,61
U.03.04 Un. Subministre i col.locació reixa escossell. 1 99,63 99,63
U.03.05 Un. Modificació forat reixa escossell existent. 1 99,63 99,63

 Preu partida Total

 Preu partida Total

 Preu partida Total
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 Capítol 04 Rampes i Escales

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.04.01 Ml. Construcció d'escales de 14 a 16 cm de davanter
i 30 cm d'estesa, d'amplada mínima de 1,20 de granit 
flamejat, amb part proporcional de passamà i/o barana. 1 159,99 159,99

U.04.02 M2. Construcció de rampa sobre terra compactada
amb contenció de terres laterals, paviment de panot
i passamans en ambdós costats. 1 174,53 174,53

U.04.03 Ml. Enderroc d'escala existent. 1 23,56 23,56
U.04.04 M2. Demolició de rampa existent. 1 117,81 117,81

Capítol 05 Semàfors

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.05.01 Un. Desplaçament de semàfor. 1 523,60 542,64
U.05.02 Un. Subministrament i col.locació de semàfor mes 

adaptació acústica. 1 1.309,00 1.356,60
U.05.03 Un. Adaptació acústica de semàfor. 1 628,32 651,17
U.05.04 Un. Desplaçament de semàfor mes adaptació acústica. 1 1.151,92 1.193,81
U.05.06 Un. Subministre i col.locació semàfor de vehicles. 1 1.018,11 1.055,14
U.05.06 Un. Supressió de semàfor existent. 1 133,81 138,68

Capítol 06 Proteccions laterals

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.06.01 Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 1 87,27 87,27
U.06.02 MI. Desplaçament de barana existent. 1 66,90 66,90
U.06.03 Ml. Supressió de barana existent. 1 36,36 36,36
U.06.04 MI. de passamà metàl·lic o de fusta cargolat a la paret. 1 58,91 58,91
U.06.05 Ml. Supressió de passamà existent. 1 9,45 9,45
U.06.06 Ml. Protecció lateral inferior rampa 1 50,91 50,91

 Preu partida Total

 Preu partida Total

 Preu partida Total
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 Capítol 07 Mobiliari Urbà

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.07.01 Un. Senyalització i col.locació de senyalització i/o
senyal de trànsit 1 392,70 392,70

U.07.02 Un. Desplaçament de senyals de trànsit 1 135,63 135,63
U.07.03 Un. Supressió de senyalització de trànsit existent. 1 28,36 28,36
U.07.04 Un. Subministrament i col.locació de bàcul 

d'enllumenat 1 785,40 785,40
U.07.05 Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 1 523,60 523,60
U.07.06 Un. Subministrament i col.locació de retol informatiu. 1 407,25 407,25
U.07.07 Un. Desplaçament de retol informatiu 1 135,63 135,63
U.07.08 Un. Supressió de retol informatiu. 1 59,63 59,63
U.07.09 Un. Subministrament i col.locació de pal de parada

d'autobus adaptat. 1 232,71 232,71
U.07.10 Un. Desplaçament de pal de parada d'autobus. 1 135,63 135,63
U.07.11 Un. Supressió de pal de parada de bus per duplicitat. 1 59,63 59,63
U.07.12 Un. Subministrament i col.locació de fitons de 0,80mts 1 90,90 90,90

d'alçada
U.07.13 Un. Desplaçament de fitons de 0,80 mts d'alçada 1 43,63 43,63
U.07.14 Un. Supressió de fitó existent. 1 21,82 21,82
U.07.15 Un. Subministrament i col.locació d'armari 

d'instal.lacions. 1 1.745,34 1.745,34
U.07.16 Un. Desplaçament d'armari d'instal.lacions. 1 959,94 959,94
U.07.17 Un. Subministrament i col.locació de bústia de correus. 1 654,50 654,50
U.07.18 Un. Desplaçament de bústia de correus. 1 305,43 305,43
U.07.19 Un. Subministrament i col.locació de rellotge en zona

blava. 1 2.618,01 2.618,01
U.07.20 Un. Desplaçament de rellotge en zona blava. 1 392,70 392,70
U.07.21 Un. Supressió de parquimetre. 1 47,27 47,27
U.07.22 Un. Subministre i col.locació de paperera. 1 127,26 127,26
U.07.23 Un. Desplaçament de paperera. 1 43,63 43,63
U.07.24 Un. Supressió de paperera. 1 18,18 18,18
U.07.25 Un. Subministre de locutori telefònic amb dos aparells. 1 2.363,48 2.363,48
U.07.26 Un. Supressió de locutori telefònic existent. 1 705,41 705,41
U.07.27 Un. Desplaçament de cabina de telèfon. 1 981,75 981,75
U.07.28 Un. Subministrament i col.locació de banc adaptat amb

reposabraços i respatller. 1 549,05 549,05
U.07.29 Un. Desplaçament de banc. 1 112,72 112,72
U.07.30 Un. Supressió de banc existent. 1 43,63 43,63
U.07.31 Un. Subministrament i instal.lació de font adaptada. 1 1.745,34 1.745,34
U.07.32 Un. Desplaçament de font adaptada. 1 349,07 349,07
U.07.33 Un. Supressió de font existent. 1 196,35 196,35
U.07.34 Un. Subministrament i col.locació de jardinera de fundició. 1 705,41 705,41
U.07.35 Un. Desplaçament de jardinera. 1 98,18 98,18
U.07.36 Un. Supressió de jardinera existent. 1 50,91 50,91

 Preu partida Total
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 U.07.37 Un. Subministre i col.locació de panell informatiu 1 959,94 959,94
lluminós. Només obra civil.

U.07.38 Un. Desplaçament de panell informatiu lluminós. 1 1.345,37 1.345,37
(Només inclou l'obra civil)

U.07.39 Un. Supressió de panell informatiu lluminós. 1 399,97 399,97
U.07.40 Un. Subministre i col.locació edicle lavabo públic 1 4.872,41 4.872,41

(Només inclou l'obra civil)
U.07.41 Un. Desplaçament edicle lavabo públic. Només obra civil. 1 5.294,20 5.294,20
U.07.42 Un. Supressió edicle lavabo públic. Només l'obra civil. 1 2.079,86 2.079,86
U.07.43 Un. Desplaçament de marquesina. Només obra civil. 1 2.836,18 2.836,18
U.07.44 Un. Desplaçament de quiosc de venda de diaris, flors

i d'altres.Només obra civil. 1 5.381,46 5.381,46
U.07.45 Un. Col.locació de senyal de trànsit vertical 1 183,26 183,26
U.07.46 Un. Supressió de lluminària superficial en pav. existent 1 31,63 31,63

 

Capítol 08 Mobiliari Platges

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.08.01 Ml. Passarel.la de fusta tractada, d'ample 90 cm., tipus
enrotllable. 1 61,09 61,09

U.08.02 Ml. Passarel.la de fusta tractada, d'ample 120 cm., tipus
enrotllable. 1 117,81 117,81

U.08.03 Ml. Passarel.la fixa de fusta, tipus palet, amb unes
dimensions 120x100 cm. 1 48,00 48,00

U.08.04 Un. Dutxa adaptada, de forma rodona, amb un
diàmetre de 2 mts., amb quatre sortidors. 1 2.036,23 2.036,23

U.08.05 Un. Plataforma formada per 4 mòduls de 120x100
amb entoldat incorporat per a protecció del sol. 1 541,06 541,06

U.08.06 Un. Plataforma formada per 4 mòduls de 120x100 1 191,99 191,99

 Preu partida Total

 

 
 
 
 Diagnòstic general de la via pública 

Per tal d’arribar a elaborar la proposta, cal un estudi profund tant de les característiques 

generals de cada tram com de tots els elements que hi podem trobar. 

 

Els resultats de l’estudi de l’espai públic es mostra en els diferents plànols que s’aporten a 

continuació, d’acord amb les característiques analitzades: 

- Pendent longitudinal 

- Tipologia dels carrers 

- Estat actual de les voreres 

- Amplada dels carrers 

- Escales i/o rampes 

- Guals de vianants 

- Elements urbans (o elements comuns 

d’urbanització) 

- Elements de mobiliari urbà 
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Carrer Nou, tram entre C. Santa
Cristina i C. Cós, amb pendent
superior al 12% 

a) Pendents dels carrers 

El pendent s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de carrer. Aquesta s’ha 

mesurat d’acord amb les cotes topogràfiques del terreny, i s’ha classificat en: 

- Pendent BAIX o SUAU: 0% < p < 6% 

- Pendent MIG: 6% ≤ p < 8% 

- Pendent MIG – ALT: 8% ≤ p < 10% 

- Pendent ALT: 10% ≤ p < 12% 

- Pendent MOLT ALT: p ≥ 12% 

 

Entenem per a cada categoria: 

- Pendent baix: el pendent és, en tot el tram, inferior al 6% i, per tant, compleix el 

decret d'accessibilitat. 

- Pendent mig: compleix el decret d'accessibilitat (tot i que si té més de 20m de 

longitud supera el pendent recomanat en rampes). 

- Pendent mig-alt: incompleix el decret d'accessibilitat (tot i que si té menys de 10m 

de longitud compleix els pendents permesos en rampes). 

- Pendent alt: incompleix el decret d'accessibilitat (tot i que si té menys de 3m de 

longitud compleix els pendents permesos en rampes). 

- Pendent molt alt: incompleix el decret d'accessibilitat perquè com a mínim en un 

punt del tram el pendent és superior al 12%. 

 

L’estudi del pendent dels carrers és determinant. Els carrers que 

presenten un pendent molt alt (igual o superior al 12%) és 

consideren inaccessibles ja que degut a les característiques 

orogràfiques del territori aquest pendent no és modificable; tot i que 

s’hi poden fer millores per tal de facilitar el trànsit als vianants 

aquestes no seran aptes per a persones amb mobilitat reduïda. A 

més, caldrà la valorar el grau de lliscament en sec o en mullat del 

paviment d’aquests trams de carrers amb fort pendent, per evitar en 

major grau les caigudes dels vianants que hi transitin.  

 

El % de pendent dels carrers condiciona l’existència d’elements urbans i guals mal dissenyats, 

ja que provoca l’aparició de graons aïllats per salvar desnivells, difícilment detectables per a 

persones amb dificultats visuals, construccions de guals de vehicles mal executats que 

dificulten l’accessibilitat de les voreres,... 
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S’adjunta el Plànol VP04: Pendent longitudinal. 

 

b) Tipologia dels carrers 

La tipologia dels carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de carrer i 

s’ha classificat en: 

- Amb voreres 

- Plataforma única 

- No urbanitzat 

- Escales/rampa esglaonada 

 

Entenem per a cada categoria: 

- Amb voreres: en, com a mínim una part del tram, disposa de voreres a ambdós 

costats (tot i que potser no estan urbanitzades) 

- Plataforma única: en tot el tram, la calçada i les voreres se situen al mateix nivell. 

- No urbanitzat: en, com a mínim una part del tram, el carrer no està urbanitzat. 

- Escales/rampa esglaonada: en, com a mínim una part del tram, la secció del carrer 

són escales o una rampa esglaonada. 

 

S’adjunta el Plànol VP05: Tipologia dels carrers. 

 

c) Estat actual de les voreres: amplada lliure d'obstacles 

Aquí es recull l’amplada lliure d'osbtacles mínima de l'itinerari dels vianants. La informació s’ha 

grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de carrer. La classificació és la següent: 

- Inferior a 0,90m 

- Entre 0,90m i 2,40m 

- Superior a 2,40m 

 

Entenem per a cada categoria: 

- Inferior a 0,90m: l'amplada lliure de pas mínima és inferior a 0,90m, degut a un 

obstacle o que la vorera és més estreta o inexistent, i per tant incompleix el decret 

d'accessibilitat. 

- Entre 0,90–2,40m: l'amplada lliure de pas mínima és entre 0,90m i 2,40m i per tant 

compleix el decret d'accessibilitat. 

- Superior a 2,40m: l'amplada lliure de pas mínima és superior a 2,40m i per tant 

compleix el decret d'accessibilitat. 
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Dins d’aquest grup d’elements també s’han grafiat aquells elements que envaiexen la vorera, 

sense deixar el pas lliure mínim de 90 cm. Aquesta problemàtica s’ha detectat en pràcticament 

la totalitat del barri Verge de Fussimanya de Sallent i també en altres carrers del municipi que 

tenen voreres estretes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta el Plànol VP06: Amplada lliure d'obstacles. 

 

d) Escales i rampes 

També s'ha emmagatzemat la presència d'escales i/o rampes en els trams. Aquesta 

informació es representa amb els següents colors: 

- Tram sense escales ni rampa 

- Tram amb escales 

- Tram amb escales i rampa 

Els esglaons d’accés a l’edifici 
envaiexen la vorera 

Voreres estretes, amb senyal 
que no deixen un pas > a 90 cm

Voreres estretes, amb fanal que 
no deixen un pas > a 90 cm 

Voreres estretes, amb pilona 
que no deixen un pas > a 90 cm 

Voreres estretes, amb estenedor que 
sobresurt a una alçada  a 2,10 m 

Voreres estretes, amb fanal que 
no deixen un pas > a 90 cm 

Voreres estretes, amb paperera 
que no deixen un pas > a 90 cm 

Paviment amb mal estat 

 
Paviemnt amb mal estat, i 

escocell que sobresurt 
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Quan es parla d'un tram amb escales/rampa, aquestes poden ocupar tota la secció o llargada 

del tram, com només una part. 

 

Pràcticament tots els trams de l'àmbit d'actuació no presenten ni escales ni rampes. Només hi 

ha escales en 6 trams i escales i rampa en 1 tram. Si parlem dels trams de la zona prioritària 

cap d'ells té escales i/o rampes. 

 

S’adjunta el Plànol VP07: Presència d'escales i/o rampes. 

 

e) Guals de vianants 

S’han recollit tots els guals de vianants segons un codi alfanumèric durant la fase de treball de 

camp amb el següent criteri:  

- si existeix pas de vianants pintats es descriu l'estat d'ambdós costats. 

- mentre que si hi ha gual a una banda però no hi ha pas de vianants, només es 

descriu el gual existent. 

 

Els guals detectats s'han classificat en funció del tipus i s'han grafiat de la següent manera: 

- Elevat 

- 120 

- Deprimit 

- Barca 

- No hi ha gual 

- Vehicles 

 

       

 

Cadascun dels elements recollits s’ha analitzat valorant-ne els següents paràmetres: 

- Disseny: si compleix o no amb els paràmetres exigits pel Decret d’Accessibilitat. 

- Ubicació: si permet o no l’ample de pas lliure exigit pel Decret d’Accessibilitat. 

 

En els plànols aquest anàlisi queda reflectit mitjançant el següent codi de colors.  

- Adaptat (gual ben dissenyat i ben ubicat) 

- Convertible (gual correcte, excepte per la maca de 

senyalització diferenciada)  

- Mal dissenyat (dos o més paràmetres són incorrectes) 

- No hi ha gual de vianants i caldria que n’hi hagués 
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Gual mal dissenyat, no enrasat, 
no senyalitzat i amb amplada  
al pas de vianants, paviment en 

el mal estat.  

Gual mal dissenyat, 
vorada remuntable 

Gual mal dissenyat, pendent 
transversal > al 2%, amplada 

gual  a amplada pas

 

A través de la ubicació, tipologia i disseny dels guals, obtindrem una imatge general de la 

situació actual de les cruïlles, així com també de la inexistència de guals en el pas de 

vianants. 

 

A Sallent s’han detectat nombrosos guals no adaptats, a continuació s’adjunten algunes fotos 

d’aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta el Plànol VP08: Tipus de guals. 

S’adjunta el Plànol VP09: Avaluació dels guals. 

 

f) Mobiliari urbà i elements urbans 

Durant la fase de treball de camp s’ha recollit tot el mobiliari urbà i els elements urbans mal 

ubicats, de manera que constitueixen un obstacle per als vianants, presents en voreres, 

plataformes úniques i places, segons un codi alfanumèric.  

 

Elements urbans: 

Inclourem en aquest apartat els arbres, que caldrà que estiguin podats de manera que les 

branques no estiguin per sota de 2,10m i que existeixi reixa de protecció en el escocells. És 

aconsellable que l’amplada de pas lliure que deixin a les voreres sempre sigui <1,40m.  

 

Manca gual de vianants, i 
amplada de voreres  a 90 cm 

Plataforma mal senyalitzada 
per a persones invidents 

Gual mal dissenyat, amb 
amplada  al pas de vianants, 

manca senyalització d’invidents
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Totes les escales que no compleixin qualsevol dels criteris definits en el Decret d’Accessibilitat 

de Catalunya, ja sigui l’amplada, el nombre de graons màxims seguits sense replà, l’existència 

de discontinuïtat entre l’estesa i l’alçada, la inexistència de passamans, ... les considerarem 

mal dissenyades. 

 

De la mateixa manera aquelles rampes que no compleixin els criteris definits en el Decret, les 

considerarem mal dissenyades. 

 

Elements de mobiliari urbà: 

Els elements de mobiliari urbà són els que es col·loquen a la via pública amb l'objectiu de 

donar un servei al ciutadà. 

 

Les voreres d’amplada igual a 0,90m no admeten cap tipus d’element de mobiliari urbà ja que, 

la seva ubicació disminuiria l’amplada de pas mínima exigida pel Decret d’Accessibilitat de 

Catalunya. 

 

Pel que fa a la ubicació dels elements de mobiliari urbà, alguns dels problemes a destacar en 

el municipi de Sallent són: 

- Existència de bàculs o fanals mal ubicats a les voreres, és a dir, que no deixen un pas 

lliure suficient de 0,90m. 

- Existència de pals de llum o telèfon que no deixen un pas lliure de 0,90m. 

- Existència de senyals de trànsit que no deixen una amplada lliure de pas de 0,90 cm, o 

una alçada de 2,10 m. 

- Existència de jardineres en plataformes compartides o mixtes que impedeixen el pas 

lliure de 0,90m per la banda de façana. 

 

Pel que fa al disseny dels elements de mobiliari urbà, alguns dels problemes a destacar són: 

- Fonts públiques mal dissenyades (no poden ser utilitzades per a persones amb 

mobilitat reduïda, ja que no permeten l’apropament). 

- Fitons mal dissenyats perquè presenten una alçada inferior a 0,80 cm, i dificulten la 

seva detecció. 

- Papereres mal ubicades per no deixar els 0,90m de pas lliure. 

- Seients sense reposabraços 

- Rampes sense passamans adaptats a cada un dels costats 
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S’adjunta el Plànol VP10: Elements urbans 

S’adjunta el Plànol VP11: Elements de mobiliari urbà 

 

 

 Proposta d’intervenció 

a) Via pública 

L’estudi i l’anàlisi de l’Espai Públic que s’ha dut a terme dins del Pla d’accessibilitat, ha permès 

l’elaboració d’una proposta d’intervenció en el municipi.  

Font adaptada Fanal mal ubicat Font no adaptada, no 
permet l’apropament frontal 

Seient adaptat Seient no adaptat Seient no adaptat 

Rampa sense passamà adaptat 
a cada un dels costats 

Escala sense passamà adaptat 
a cada un dels costats 

Pipican mal situat 

Fitons no adaptats Fitons no adaptats Elements mal ubicats, 
envaeixen el pas 
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La proposta d’intervenció en els carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada 

tram de carrer i s’ha classificat en: 

 

- Sense intervenció. Carrer amb voreres adaptades 

- Sense intervenció. Plataforma única existent 

- Reubicació/substitució d’elements en plataforma única existent 

- Carrer a convertir o urbanitzar en plataforma única 

- Carrer amb voreres a refer 

(reubicació/substitució d’elements i/o construcció/modificació de guals) 

- Carrer amb voreres a ampliar 

(ampliació de voreres i construcció de guals) 

- Carrer a urbanitzar. Construcció de voreres 

- Sense intervenció. Adaptat si no fos pel pendent excessiu 

 

S’han establert els següents criteris: 

 

Ampliació de les voreres i reubicació dels elements:  

Un itinerari adaptat a la vorera de tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure 

d’obstacles de 2,10 m.  

 

Aquestes amplades son mínimes i necessàries donat que cal tenir en consideració l’espai que 

ocupen a la vorera altres elements del mobiliari urbà, com son els fanals d’enllumenat; els 

semàfors; els arbres amb els seus escossells; baixants adossats a façana; postes de 

telefonia; les papereres etc. A més, aquests elements s’han de col·locar alineats i amb 

especial cura a la vorera, perquè no envaeixin l’amplada lliure mínima necessària de 0,90m. 

 

Reubicació/modificació de guals:  

La tipologia del gual a construir ve determinada per l'amplada de la vorera, així que a 

continuació es detalla quines són les condicions que determinen l’execució dels guals: 

- Guals a les voreres d'amplada superior a 2,40 m d'amplada 

o El gual tipus anomenat 120 és adequat únicament en voreres d'amplada igual o 

superior a 2.40 m. donat que ha de deixar un pas lliure mínim per la part 

posterior de 1,20 cm i deixar fer un gir de 1,20 m per creuar. 

o Aquesta tipologia de gual, deixa amplada de pas suficient de la vorera per la 

part posterior per no interferir en el recorregut dels vianants que no creuaran 



 Pla d’accessibilitat de Sallent - Pla d’accessibilitat en la via pública  

 

-23- 
 

per aquest gual; amb la construcció d’un gual d’aquesta tipologia no s’arriba 

fins a la façana per tant no afecta cap element privat.  

o Aquesta tipologia permet la màxima amplada útil en el pas dels vianants. És 

important aprofitar la màxima amplada útil de pas al construir guals en zones ja 

urbanitzades donat que sovint a la vorera s'hi troben elements urbans que 

condicionen les amplades dels gual a construir, com són els semàfors, fanals o 

arbres.  

o Per major seguretat i comoditat dels vianants cal que els guals estiguin 

enfrontats. 

o Per les mateixes raons cal també que el gual tingui l’amplada igual a la del 

pintura del pas de vianants. 

o El gual 120 es també aconsellable en espais a l'aire lliure o en zones 

enjardinades. En aquestes situacions cal evitar que el sauló o les terres de les 

zones enjardinades es puguin acumular al pendent o davant dels guals.   

 

- Guals a les voreres d'amplada inferior a 2.40 m d'amplada 

o En aquestes voreres el tipus de gual recomanable és el de rebaix total de la 

vorera o el gual de cantonada, per evitar trobar en la vorera pendents 

transversals superiors al 2 %. 

o Els guals d'aquestes tipologies arriben fins a la façana, per tant, afecten 

elements privats.  

o Escollir un d'aquests dos tipus ve determinat per diferents factors com poden 

ser:  

a) La situació dels passos de vianants respecte als del la cruïlla mes 

propera.  

b) Poder enfrontar els guals salvant els elements urbans de la vorera.  

o Pel que fa referència als materials a aplicar en la construcció dels guals, com a 

criteri general, cal que el paviment no sigui lliscant. 

o Es recomana per la construcció d’aquesta tipologia de gual utilitzar els 

mateixos materials de la vorera en el paviment i en la vorada, amb la finalitat de 

que quedin integrats visualment amb aquesta.  

o És necessari perquè aquests guals siguin còmodes per als vianants que el % 

del pendent sigui el més reduït possible (encara que compleix la normativa un 

pendent del 12%), donat que aquest tipus de guals afecten sempre l'itinerari de 

vianants. 
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Referent a la senyalització dels guals per a persones invidents o amb visió reduïda, cal 

senyalitzar-los amb una franja de paviment diferenciat. Aquesta franja ha d’arribar fins la 

façana, i en el cas de que aquesta quedi molt allunyada la franja haurà de tenir 5 m de 

llargada.  

 

El passos de vianants cal que estiguin pintats, donat que facilita que les persones amb visió 

reduïda puguin detectar on estan situats. 

 

En els carrers on es disposi d’una plataforma única o itinerari mixt no caldrà l’execució de 

guals ja que tot l’ample de carrer por ser utilitzat pels vianants per moure’s. 

 

El Pla proposa en aquestes voreres, la reubicació dels elements que encara que estiguin ben 

dissenyats estan mal ubicats, és a dir, situats de tal manera que no deixen una amplada de 

pas mínima o be la substitució d’aquells elements que pel seu disseny suposen un perill per 

als vianants. 

 

Reubicació/substitució/modificació d’elements en plataforma única existent:  

El pla preveu la substitució i/o reubicació dels elements existents en plataformes úniques que 

no compleixin els requisits de disseny i ubicació exigits per la Normativa d’Accessibilitat.   

 

Transformació en plataformes úniques:  

En els carrers que l’amplada entre les façanes es igual o inferior a 5,50 m, és recomanable 

suprimir voreres i formar una plataforma única per a ser utilitzat com un itinerari mixt, és a dir, 

compartit entre vianants i vehicles. Un itinerari mixt ha de tenir una amplada lliure mínima de 

3m i una alçada lliure d'obstacles de 3 m en tot el recorregut, a més, no pot incloure cap graó 

o escala aïllada. Els elements de la urbanització o mobiliari urbà que en forma part ha de ser 

adaptat. 

 

Caldrà aplicar mesures de pacificació del trànsit en totes les zones d’itinerari mixt per a la 

seguretat dels vianants. Aquesta intervenció passa per la transformació d’alguns carrers de 

manera que es prioritzi el trànsit de vianants respecte el trànsit rodat. Tot i aquest caràcter de 

priorització del vianant, queda a mans de l’Ajuntament la decisió de mantenir el trànsit rodat o 

bé, restringir-lo.  
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Construcció de voreres:  

El pla inclou la millora d’aquells carrers que actualment no presenten voreres o bé son 

intermitents.  

 

Intervenció en el disseny de les escales:   

Caldrà intervenir en el disseny de les escales urbanes existents, contemplant que els esglaons 

no tinguin ressalt i que disposi de baranes a tots dos costats. 

 

Reubicació/substitució/modificació de mobiliari urbà:  

En aquelles voreres amb amplada de pas suficient, el Pla fa una anàlisi de la ubicació i el 

disseny dels elements del mobiliari urbà per tal que aquests no afectin a la circulació de les 

persones. 

 

S’adjunta el Plànol VP12: Tipologia d’intervenció. 

 

b) Mobiliari urbà i elements urbans  

Cadascun dels elements recollits s’ha analitzat en funció de: 

- El disseny: si compleix o no amb els paràmetres exigits pel Decret d’Accessibilitat. 

- La ubicació: si permet o no l’ample de pas lliure exigit pel Decret d’Accessibilitat. 

 

En funció d’aquests criteris s’han establert les següents categories d’intervenció: 

- Element a desplaçar 

- Element a substituir o millorar 

- Element a eliminar 

 

S’adjunta el Plànol VP13: Mobiliari urbà i elements urbans. Tipologia d’intervenció. 

 

c) Elements de tractament especial 

Una plaça per a considerar-la accessible cal que disposi dels següents elements adaptats per 

tal de satisfer les necessitats dels usuaris en tot moment: 

- Existència de rètols explicatius i descriptius del parc i/o plaça a cadascun dels 

accessos adaptats. 
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- Com a mínim, existirà un itinerari accessible, ben il·luminat, amb un paviment 

antilliscant, sense elements que volin més de 15cm, amb una alçada lliure de pas 

de com a mínim 2,10m. 

- Existiran bancs amb respatller i amb recolzabraços.  

- En el cas d’existir una font, cal que estigui adaptada, per tal de que permeti 

l’apropament per part d’una persona amb mobilitat reduïda i que estigui dins d’un 

recorregut accessible.  

- Existiran papereres adaptades al voltant dels recorreguts adaptats. 

 

S’adjunta el Plànol VP14: Elements de tractament especial 

 

 Resum de l’estat de l’accessibilitat 

Un cop recollida tota la informació dels carrers i un cop analitzats per separat tots els aspectes 

que influeixen en l’accessibilitat, cal avaluar-los conjuntament per tal de determinar quin és el 

grau d’accessibilitat en l’actualitat dels carrers del municipi de Sallent. 

 

El nivell d’accessibilitat dels carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram 

de carrer i s’ha classificat en: 

- Carrers adaptats  

- Carrers adaptats si no fos pel pendent excessiu 

- Carrers convertibles 

- Carrers inaccessibles, d’accessibilitat millorable 

 

S’han establert els següents criteris per a cada nivell de classificació: 

- Adaptat: carrer que acompleix els paràmetres bàsics d’accessibilitat. 

- Adaptat, si no fos pel pendent excessiu: carrer que acompleix els paràmetres 

bàsics d’accessibilitat, tot i que el pendent longitudinal és superior al 8%. 

- Convertible: carrer que pot passar a ser adaptat si s’hi realitzen unes intervencions 

per millorar-ne l'accessibilitat. 

- Inaccessible, però d’accessibilitat millorable: carrer que per les seves 

característiques físiques és inaccessibles (pendent elevat), però on es proposen 

intervencions per millorar-ne l’accessibilitat. 

 

S’adjunta el Plànol VP15: Nivell d'accessibilitat. 
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      Fàbrica Nova
10. Parc Fluvial de la Fàbrica Vella
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4. FASES D’EXECUCIÓ 

 Criteris 

Per definir les prioritats o fases d’execució en l'adaptació de la via pública s’ha considerat la 

situació dels centres públics o d'interès per la majoria de persones (centres socials, culturals, 

comercials, sanitaris, lúdics, etc... ). Es procura facilitar la mobilitat dins cada zona, enllaçant 

mitjançant les voreres els punts que s'han considerat d'interès més immediat. 

 

Les zones de màxima prioritat inclouen els itineraris més concorreguts per facilitar 

l'accessibilitat als edificis, llocs d’interès públic per al major nombre de persones, zones 

comercials o habitatges de persones amb mobilitat reduïda. Aquests són els itineraris que és 

necessari adaptar amb més urgència.  

 

En la altres fases, l’itinerari passa també per carrers que facilitaran l’accés d’un elevat nombre 

de persones, però que es pot executar desprès de l’anterior.  

 

Les zones sense prioritat serien les industrials (especialment aquelles ubicades a les 

perifèries), urbanitzacions i zones d’escàs flux de vianants. 

 

 Fases d’actuació 

Per tal de que l’Ajuntament pugui dur a terme l’execució de les propostes del Pla 

d’Accessibilitat, es proposa un Pla d’etapes. 

 

Primera fase 

TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

24 UNIÓ, C. SANT FELIU, C. PAU CASALS, AV. 

26 CÓS, C. SANT FELIU, C. CATALUNYA, C. 

27 CÓS, C. SANT ESTEVE, C. SANT FELIU, C. 

28 CÓS, C. NOU, C. SANT ESTEVE, TRAV. 

29 CÓS, C. TEATRE, TRAV. NOU, C. 

30 CÓS, C. SENDRA, C. D'EN TEATRE, TRAV. 

31 CÓS, C. PAU, PL. DE LA SENDRA, C. D'EN 

32 PAU, PL. DE LA BISBE VALLS, C. CÓS, C. 

38 SANT FELIU, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. OM, C. DE L' 

39 SANT FELIU, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. OM, C. DE L' 

40 SANT FELIU, C. PORTAL DE L'OM, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

41 SANT FELIU, C. JOAN VILASECA, PL. UNIÓ, C. 

45 JOAN VILASECA, PL. ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANT FELIU, C. 

46 JOAN VILASECA, PL. SANT FELIU, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

47 ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANTA LLÚCIA, C. JOAN VILASECA, PL. 
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TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

48 ÀNGEL GUIMERÀ, C. BISBE VALLS, C. SANT FELIU, C. 

49 ÀNGEL GUIMERÀ, C. BISBE VALLS, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

79 SANTA CRISTINA, C. NOU, C. PELATERA, C. 

80 PELATERA, C. TORRES AMAT, C. SANTA CRISTINA, C. 

81 NOU, C. PELATERA, C. CÓS, C. 

82 NOU, C. SANTA CRISTINA, C. CÓS, C. 

86 SENDRA, C. D'EN TORRES AMAT, C. CÓS, C. 

87 TORRES AMAT, C. NOU, C. PELATERA, C. 

88 TORRES AMAT, C. PONT DE PERE OTGER NOU, C. 

89 TORRES AMAT, C. SENDRA, C. D'EN PONT DE PERE OTGER 

90 TORRES AMAT, C. MOLÍ, C. SENDRA, C. D'EN 

91 TORRES AMAT, C. SANT BERNAT, C. MOLÍ, C. 

92 TORRES AMAT, C. ESGLÈSIA, C. SANT BERNAT, C. 

93 TORRES AMAT, C. BISBE VALLS, C. SANTA CRISTINA, C. 

94 BISBE VALLS, C. TORRES AMAT, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

95 BISBE VALLS, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANT VÍCTOR, C. 

97 ESGLÈSIA, C. TORRES AMAT, C. CLOS, C. 

98 CLOS, C. PORTALET, C. ESGLÈSIA, C. 

102 SANT ANTONI M.CLARET, PL. BISBE VALLS, C. SECRETARI BONET, C. 

103 ÀNGEL GUIMERÀ, C. BISBE VALLS, C. SANT FELIU, C. 

104 SANTA MARIA, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. BIBLIOTECA, PG. DE LA 

105 SANTA MARIA, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. BIBLIOTECA, PG. DE LA 

106 BIBLIOTECA, PG. DE LA SANTA MARIA, PL. JOAN VILASECA, PL. 

107 BIBLIOTECA, PG. DE LA - MARTÍ ARAU, C. 

109 MOLÍ, C. 19 D'ABDRIL, PL. TORRES AMAT, C. 

112 SANT RAMON, C. B-430 MONTSERRAT, C. 

113 SANT RAMON, C. MONTSERRAT, C. GAVARRESA, C. 

114 SANT RAMON, C. GAVARRESA, C. TILÀLERS, C. 

115 SANT RAMON, C. TILÀLERS, C. ROQUES ALBES, C. 

116 SANT RAMON, C. SANT RAMON, C. B-430 

117 MONTSERRAT, C. SANT RAMON, C. GINESTA, C. 

118 REIAL, C. ORIENT, C. SANT RAMON, C. 

 

Segona fase 

TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

1 CAMÍ DEL PAL MARIA FREIXAU, C. JOSEP POTELLAS, C. 

2 CAMÍ DEL PAL MARIA FREIXAU, C. CONRAD PUJOL, C. 

3 CONRAD PUJOL, C. MIQUEL POAL I AREGALL, C. CAMÍ DEL PAL, C. 

4 CONRAD PUJOL, C. VERGE DEL PILAR, C. MIQUEL POAL I AREGALL, C. 

5 VERGE DEL PILAR, C. PAU CASALS, AV. CONRAD PUJOL, C. 

6 JOSEP POTELLAS, C. MARIA FREIXAU, C. CAMÍ DEL PAL, C. 

7 MARIA FREIXAU, C. MESTRE VILÀ, C. JOSEP POTELLAS, C. 

8 MESTRE VILÀ, C. MARIA FREIXAU, C. MESTRE BENET, C. 

9 MESTRE BENET, C. PAU CASALS, AV. MESTRE VILÀ, C. 

10 MESTRE BENET, C. J. M. MORERA CAMPANY, C. PAU CASALS, AV. 

11 MESTRE BENET, C. SERRAÏMA, C. MESTRE VILÀ, C. 

12 MESTRE BENET, C. BISBE VALLS, C. SANTA LLÚCIA, C. 

13 SERRAÏMA,C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 
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TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

52 SANT VICTOR, C. AVINYÓ, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

56 PRAT DE LA RIBA, C. AVINYÓ, C. JORDI KÜNG, C. 

65 SANTA LLÚCIA, C. JORDI KÜNG, C. MESTRE BENET, C. 

66 SANTA LLÚCIA, C. MESTRE BENET, C. PERE RIERA I VIDAL, C. 

67 SANTA LLÚCIA, C. PERE RIERA I VIDAL, C. MESTRE VILÀ, C. 

68 SANTA LLÚCIA, C. MESTRE VILÀ, C. SECRETARI BONET, C. 

69 SECRETARI BONET, C. TRENTA-SISENA, AV. SANTA LLÚCIA, C. 

70 SECRETARI BONET, C. BLOC FUSSIMANYA TRENTA-SISENA, AV. 

71 BLOC FUSSIMANYA SECRETARI BONET, C. BLOC FUSSIMANYA 

72 BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA 

73 BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA 

74 BLOC FUSSIMANYA BLOC FUSSIMANYA SECRETARI BONET, C. 

77 AVINYÓ, C. SANT VÍCTOR, C. PRAT DE LA RIBA, C. 

83 TEATRE, TRAV. CÒS, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

84 ANSELM CLAVÈ, PL. TEATRE, TRAV. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

85 ANSELM CLAVÈ, PL. SANT VÍCTOR, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. 

119 MARIA FREIXAU, C. JOSEP POTELLAS, C. CAMÍ DEL PAL, C. 

120 VERGE DEL PILAR, C. FRANCESC MACIÀ, C. GUILLEM VINYES, PG. 

121 VERGE DEL PILAR, C. CONRAD PUJOL, C. FRANCESC MACIÀ, C. 

 

Tercera fase 

TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

14 PONT DE LA CONCÒRDIA SANT ESTEVE, C. CAMP DE LA BOTA, C. 

15 CATALUNYA, PL. CAMP DE LA BOTA CÓS, C. 

16 CATALUNYA, PL. CÒS, C. PORTAL DEL OM, C. 

17 CATALUNYA, PL. PORTAL DE L'OM, C. UNIÓ, C. 

18 PAU CASALS, AV. UNIÓ, C. VINYES, PTGE. DE LES 

19 PAU CASALS, AV. VINYES, PTGE. DE LES OM, C. DE L' 

20 PAU CASALS, AV. OM, C. DE L' MESTRE BENET, C. 

21 OM, C. DE L' J. M. MORERA CAMPANY, C. PAU CASALS, AV. 

22 OM, C. DE L' SANTA LLÚCIA, C. PAU CASALS, AV. 

23 OM, C. DE L' SANTA LLÚCIA, C. SANT FELIU, C. 

25 PORTAL DE L'OM, C. SANT FELIU, C. CATALUNYA, C. 

53 SANT VICTOR, C. BISBE VALLS, C. ANSELM CLAVÈ, PL. 

54 SANT VICTOR, C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 

55 SANT VICTOR, C. SANT VÍCTOR, TRAV. SECRETARI BONET, C. 

57 PRAT DE LA RIBA, C. BISBE VALLS, C. AVINYÓ, C. 

58 PRAT DE LA RIBA, C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 

59 PRAT DE LA RIBA JOAQUIMA VEDRUNA, C. SECRETARI BONET, C. 

60 JOAQUIMA VEDRUNA, C. SANTA MARIA, PL. PRAT DE LA RIBA, C. 

61 JORDI KUNG, C. SANTA LLÚCIA, C. BISBE VALLS, C. 

62 JORDI KUNG, C. SECRETARI BONET, C. BISBE VALLS, C. 

75 BISBE VALLS, C. SERRAÏMA, C. SANTA LLÚCIA, C. 

76 BISBE VALLS, C. JORDI KÜNG, C. SERRAÏMA, C. 

96 SANT BERNAT, C. MOLÍ, C. CLOS, C. 

99 CLOS, C. PORTALET, C. SANT BERNAT, C. 

100 SECRETARI BONET, C. SANTA MARIA, PL. SANT VÍCTOR, C. 

101 SECRETARI BONET, C. SANT VÍCTOR, C. PRAT DE LA RIBA, C. 
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Quarta fase 

TRAM NOM DE CARRER ENTRE CARRER I CARRER 

33 SANT ESTEVE PARC DE LA MURALLA, C. CATALUNYA, C. 

34 SANT ESTEVE, C. SANT ESTEVE, TRAV. PARC DE LA MURALLA, C. 

35 PARC DE LA MURALLA, C. SANT ESTEVE, TRAV. SANT ESTEVE, C. 

36 SANT ESTEVE, TRAV SANTA CRISTINA, C. CÓS, C. 

37 SANT ESTEVE, TRAV SANTA CRISTINA, C. CÓS, C. 

42 SANT FELIU, C. UNIÓ, C. CLARET, C. 

43 SANT FELIU, C. CLARET, C. VINYES, PTGE. DE LES 

44 SANT FELIU, C. VINYES, PTGE. DE LES OM, C. DE L' 

50 SANT VICTOR, C. SANTA LLÚCIA, C. SANT FELIU, C. 

51 SANT VICTOR, C. AVINYÓ, C. SANTA LLÚCIA, C. 

63 SANTA LLÚCIA, C. ÀNGEL GUIMERÀ, C. SANT VÍCTOR, C. 

64 SANTA LLÚCIA, C. SANT VÍCTOR, C. OM, C. DE L' 

78 SANTA CRISTINA, C. TORRES AMAT, C. SANT ESTEVE, TRAV. 

108 PONT DE PERE OTGER TORRES AMAT, C. ESTACIÓ, C. 

110 ESTACIÓ, C. ESTACIÓ, C. PONT DE PERE OTGER 

111 ESTACIÓ, C. CARRETERA, C. ESTACIÓ, C. 

122 ESTACIÓ, C. GIRONA, C. SARAGOSSA, C. 

 

S’adjunta el Plànol VP16: Pla d'etapes 

 

5. PRESSUPOST 

Per valorar les intervencions que s'han dur a terme en els àmbits de via pública i de espais a 

l’aire lliure s’aplica una base de dades de preus estimatius per unitats o per preus 

descompostos. 

Això permet fer la valoració econòmica per trams de les intervencions que s'hauran de dur a 

terme. El conjunt de la valoració econòmica dels trams ens permet valorar totes les fases. 

 

Al càlcul del pressupost d’Execució Material caldrà afegir els percentatges corresponents a:  

 Despeses generals 13% PEM 

 Benefici Industrial 6% PEM 

 Redacció de projecte i direcció d’obra 8% PEM 

Total Base imposable del Pla 

 

 Gestió del Pla 3% (Total Base imposable) 

 IVA (16%) (Total Base imposable) 
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A continuació es mostra el pressupost per carrers (desglossat per trams) i el pressupost per 

etapes (primer desglossat per trams i posteriorment desglossat per carrers). El pressupost 

detallat de cada tram està inclòs a les fitxes de l’annex. 

 

 Pressupost per carrers i elements de tractament especial 

CARRER CAMÍ DEL PAL 38.033,03
Tram: 1 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: JOSEP POTELLAS, C. 34.674,70

Tram: 2 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: CONRAD PUJOL, C. 3.358,33

CARRER CONRAD PUJOL, C. 55.964,46
Tram: 3 Entre: MIQUEL POAL I AREGALL, C. I: CAMÍ DEL PAL, C. 6.986,66

Tram: 4 Entre: VERGE DEL PILAR, C. I: MIQUEL POAL I AREGALL, C. 48.977,80

CARRER VERGE DEL PILAR, C. 59.504,42
Tram: 5 Entre: PAU CASALS, AV. I: CONRAD PUJOL, C. 24.358,66

Tram: 120 Entre: FRANCESC MACIÀ, C. I: GUILLEM VINYES, PG. 23.376,62

Tram: 121 Entre: CONRAD PUJOL, C. I: FRANCESC MACIÀ, C. 11.769,14

CARRER JOSEP POTELLAS, C. 56.374,98
Tram: 6 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: CAMÍ DEL PAL, C. 56.374,98

CARRER MARIA FREIXAU, C. 53.192,73
Tram: 7 Entre: MESTRE VILÀ, C. I: JOSEP POTELLAS, C. 45.951,01

Tram: 119 Entre: JOSEP POTELLAS, C. I: CAMÍ DEL PAL, C. 7.241,72

CARRER MESTRE VILÀ, C. 3.358,33
Tram: 8 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: MESTRE BENET, C. 3.358,33

CARRER MESTRE BENET, C. 90.469,63
Tram: 9 Entre: PAU CASALS, AV. I: MESTRE VILÀ, C. 41.085,80

Tram: 10 Entre: J. M. MORERA CAMPANY, C. I: PAU CASALS, AV. 7.240,26

Tram: 11 Entre: SERRAÏMA, C. I: MESTRE VILÀ, C. 27.869,39

Tram: 12 Entre: BISBE VALLS, C. I: SANTA LLÚCIA, C. 14.274,18

CARRER SERRAÏMA,C. 34.560,41
Tram: 13 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 34.560,41

CARRER PONT DE LA CONCÒRDIA 3.358,33
Tram: 14 Entre: SANT ESTEVE, C. I: CAMP DE LA BOTA, C. 3.358,33

CARRER CATALUNYA, PL. 3.457,98
Tram: 15 Entre: CAMP DE LA BOTA I: CÓS, C. 243,60

Tram: 16 Entre: CÒS, C. I: PORTAL DEL OM, C. 0,00

Tram: 17 Entre: PORTAL DE L'OM, C. I: UNIÓ, C. 3.214,38

CARRER PAU CASALS, AV. 40.205,03
Tram: 18 Entre: UNIÓ, C. I: VINYES, PTGE. DE LES 3.401,96

Tram: 19 Entre: VINYES, PTGE. DE LES I: OM, C. DE L' 3.629,59

Tram: 20 Entre: OM, C. DE L' I: MESTRE BENET, C. 33.173,48  
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CARRER OM, C. DE L' 43.197,32
Tram: 21 Entre: J. M. MORERA CAMPANY, C. I: PAU CASALS, AV. 33.065,62

Tram: 22 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: PAU CASALS, AV. 6.787,93

Tram: 23 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: SANT FELIU, C. 3.343,77

CARRER UNIÓ, C. 45.493,61
Tram: 24 Entre: SANT FELIU, C. I: PAU CASALS, AV. 45.493,61

CARRER PORTAL DE L'OM, C. 69.412,90
Tram: 25 Entre: SANT FELIU, C. I: CATALUNYA, C. 69.412,90

CARRER CÓS, C. 4.214,24
Tram: 26 Entre: SANT FELIU, C. I: CATALUNYA, C. 4.214,24

CARRER PAU, PL. DE LA 805,00
Tram: 32 Entre: BISBE VALLS, C. I: CÓS, C. 805,00

CARRER SANT FELIU, C. 64.809,77
Tram: 41 Entre: JOAN VILASECA, PL. I: UNIÓ, C. 836,30

Tram: 42 Entre: UNIÓ, C. I: CLARET, C. 17.140,67

Tram: 43 Entre: CLARET, C. I: VINYES, PTGE. DE LES 23.416,40

Tram: 44 Entre: VINYES, PTGE. DE LES I: OM, C. DE L' 23.416,40

CARRER JOAN VILASECA, PL. 1.098,10
Tram: 45 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: SANT FELIU, C. 1.098,10

CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, C. 15.020,73
Tram: 47 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: JOAN VILASECA, PL. 818,10

Tram: 48 Entre: BISBE VALLS, C. I: SANT FELIU, C. 5.908,50

Tram: 49 Entre: BISBE VALLS, C. I: ANSELM CLAVÈ, PL. 8.294,13

CARRER SANT VICTOR, C. 72.078,91
Tram: 50 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: SANT FELIU, C. 15.123,50

Tram: 51 Entre: AVINYÓ, C. I: SANTA LLÚCIA, C. 25.508,42

Tram: 53 Entre: BISBE VALLS, C. I: ANSELM CLAVÈ, PL. 4.129,24

Tram: 54 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 22.071,54

Tram: 55 Entre: SANT VÍCTOR, TRAV. I: SECRETARI BONET, C. 5.246,21

CARRER PRAT DE LA RIBA, C. 38.869,00
Tram: 56 Entre: AVINYÓ, C. I: JORDI KÜNG, C. 3.358,33

Tram: 57 Entre: BISBE VALLS, C. I: AVINYÓ, C. 22.877,93

Tram: 58 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 7.675,15

Tram: 59 Entre: JOAQUIMA VEDRUNA, C. I: SECRETARI BONET, C. 4.957,59

CARRER JOAQUIMA VEDRUNA, C. 3.601,93
Tram: 60 Entre: SANTA MARIA, PL. I: PRAT DE LA RIBA, C. 3.601,93

CARRER JORDI KUNG, C. 36.285,36
Tram: 61 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: BISBE VALLS, C. 25.709,17

Tram: 62 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 10.576,19  
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CARRER SANTA LLÚCIA, C. 86.219,93
Tram: 63 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: SANT VÍCTOR, C. 13.104,78

Tram: 64 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: OM, C. DE L' 15.350,44

Tram: 65 Entre: JORDI KÜNG, C. I: MESTRE BENET, C. 21.161,05

Tram: 66 Entre: MESTRE BENET, C. I: PERE RIERA I VIDAL, C. 22.541,30

Tram: 67 Entre: PERE RIERA I VIDAL, C. I: MESTRE VILÀ, C. 13.538,76

Tram: 68 Entre: MESTRE VILÀ, C. I: SECRETARI BONET, C. 523,60

CARRER SECRETARI BONET, C. 7.522,05
Tram: 69 Entre: TRENTA-SISENA, AV. I: SANTA LLÚCIA, C. 3.116,52

Tram: 70 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: TRENTA-SISENA, AV. 4.405,53

CARRER BLOC FUSSIMANYA 39.835,58
Tram: 71 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BLOC FUSSIMANYA 3.409,61

Tram: 72 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: BLOC FUSSIMANYA 13.744,18

Tram: 73 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: BLOC FUSSIMANYA 10.181,30

Tram: 74 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: SECRETARI BONET, C. 12.500,49

CARRER BISBE VALLS, C. 94.487,53
Tram: 75 Entre: SERRAÏMA, C. I: SANTA LLÚCIA, C. 86.975,20

Tram: 76 Entre: JORDI KÜNG, C. I: SERRAÏMA, C. 7.512,33

CARRER AVINYÓ, C. 25.261,16
Tram: 77 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: PRAT DE LA RIBA, C. 25.261,16

CARRER ANSELM CLAVÈ, PL. 3.358,33
Tram: 85 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: ÀNGEL GUIMERÀ, C. 3.358,33

CARRER BISBE VALLS, C. 3.700,96
Tram: 94 Entre: TORRES AMAT, C. I: ÀNGEL GUIMERÀ, C. 180,00

Tram: 95 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: SANT VÍCTOR, C. 3.520,96

CARRER ESGLÈSIA, C. 27,00
Tram: 97 Entre: TORRES AMAT, C. I: CLOS, C. 27,00

CARRER SECRETARI BONET, C. 53.823,10
Tram: 100 Entre: SANTA MARIA, PL. I: SANT VÍCTOR, C. 25.971,15

Tram: 101 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: PRAT DE LA RIBA, C. 27.851,95

CARRER SANT ANTONI M.CLARET, PL. 288,70
Tram: 102 Entre: BISBE VALLS, C. I: SECRETARI BONET, C. 288,70

CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, C. 5.858,62
Tram: 103 Entre: BISBE VALLS, C. I: SANT FELIU, C. 5.858,62

CARRER SANTA MARIA, C. 6.716,66
Tram: 104 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: BIBLIOTECA, PG. DE LA 3.358,33

Tram: 105 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: BIBLIOTECA, PG. DE LA 3.358,33

CARRER BIBLIOTECA, PG. DE LA 4.285,33
Tram: 106 Entre: SANTA MARIA, PL. I: JOAN VILASECA, PL. 4.285,33  
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CARRER PONT DE PERE OTGER 33.632,39
Tram: 108 Entre: TORRES AMAT, C. I: ESTACIÓ, C. 33.632,39

CARRER ESTACIÓ, C. 94.345,12
Tram: 110 Entre: ESTACIÓ, C. I: PONT DE PERE OTGER 3.412,33

Tram: 111 Entre: CARRETERA, C. I: ESTACIÓ, C. 83.277,36

Tram: 122 Entre: GIRONA, C. I: SARAGOSSA, C. 7.655,43

CARRER SANT RAMON, C. 110.751,24
Tram: 112 Entre: B-430 I: MONTSERRAT, C. 3.650,65

Tram: 113 Entre: MONTSERRAT, C. I: GAVARRESA, C. 13.261,91

Tram: 115 Entre: TILÀLERS, C. I: ROQUES ALBES, C. 3.358,33

Tram: 116 Entre: SANT RAMON, C. I: B-430 90.480,35

CARRER MONTSERRAT, C. 6.716,66
Tram: 117 Entre: SANT RAMON, C. I: GINESTA, C. 6.716,66

CARRER REIAL, C. 43.989,38
Tram: 118 Entre: ORIENT, C. I: SANT RAMON, C. 43.989,38

TOTAL PER TOTS ELS CARRERS 1.454.185,94 €    

Imprevistos 20% s/ 1.454.185,94 €                  290.837,19 €       

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 1.454.185,94 €                  43.625,58 €        

PRESSUPOST TOTAL CARRERS (P.E.M) 1.788.648,71 €    
 

 

ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL 52.166,92
Núm.: 1 PLAÇA CATALUNYA 2.843,44

Núm.: 2 PLAÇA GENERALITAT 4.359,73

Núm.: 3 FUSSIMANYA NORD 2.826,25

Núm.: 4 FUSSIMANYA SUD 1.716,25

Núm.: 5 PLAÇA DE LA VILA 2.196,20

Núm.: 6 PLAÇA CLARET 6.887,74

Núm.: 7 PLAÇA PERE SELLÉS 8.358,65

Núm.: 8 PLAÇA 19 D'ABRIL I PASSEIG DEL RIU 7.739,02

Núm.: 10 PARC FLUVIAL DE LA FÀBRICA VELLA 15.239,64

TOTAL PER TOTS ELS ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL 52.166,92 €        

Imprevistos 20% s/ 52.166,92 €                       10.433,38 €        

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 52.166,92 €                       1.565,01 €          

PRESSUPOST TOTAL ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL (P.E.M) 64.165,31 €        
 

 

TOTAL PER TOTS ELS CARRERS I ELS ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL 1.506.352,86 €    

Imprevistos 20% s/ 1.506.352,86 €                  301.270,57 €       

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 1.506.352,86 €                  45.190,59 €        

PRESSUPOST TOTAL VIA PÚBLICA (P.E.M) 1.852.814,02 €    
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 Pressupost per etapes 

Etapa 1

CARRER UNIÓ, C. 45.493,61
Tram: 24 Entre: SANT FELIU, C. I: PAU CASALS, AV. 45.493,61

CARRER CÓS, C. 4.214,24
Tram: 26 Entre: SANT FELIU, C. I: CATALUNYA, C. 4.214,24

CARRER PAU, PL. DE LA 805,00
Tram: 32 Entre: BISBE VALLS, C. I: CÓS, C. 805,00

CARRER SANT FELIU, C. 836,30
Tram: 41 Entre: JOAN VILASECA, PL. I: UNIÓ, C. 836,30

CARRER JOAN VILASECA, PL. 1.098,10
Tram: 45 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: SANT FELIU, C. 1.098,10

CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, C. 15.020,73
Tram: 47 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: JOAN VILASECA, PL. 818,10

Tram: 48 Entre: BISBE VALLS, C. I: SANT FELIU, C. 5.908,50

Tram: 49 Entre: BISBE VALLS, C. I: ANSELM CLAVÈ, PL. 8.294,13

CARRER BISBE VALLS, C. 3.700,96
Tram: 94 Entre: TORRES AMAT, C. I: ÀNGEL GUIMERÀ, C. 180,00

Tram: 95 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: SANT VÍCTOR, C. 3.520,96

CARRER ESGLÈSIA, C. 27,00
Tram: 97 Entre: TORRES AMAT, C. I: CLOS, C. 27,00

CARRER SANT ANTONI M.CLARET, PL. 288,70
Tram: 102 Entre: BISBE VALLS, C. I: SECRETARI BONET, C. 288,70

CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, C. 5.858,62
Tram: 103 Entre: BISBE VALLS, C. I: SANT FELIU, C. 5.858,62

CARRER SANTA MARIA, C. 6.716,66
Tram: 104 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: BIBLIOTECA, PG. DE LA 3.358,33

Tram: 105 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: BIBLIOTECA, PG. DE LA 3.358,33

CARRER BIBLIOTECA, PG. DE LA 4.285,33
Tram: 106 Entre: SANTA MARIA, PL. I: JOAN VILASECA, PL. 4.285,33

CARRER SANT RAMON, C. 110.751,24
Tram: 112 Entre: B-430 I: MONTSERRAT, C. 3.650,65

Tram: 113 Entre: MONTSERRAT, C. I: GAVARRESA, C. 13.261,91

Tram: 115 Entre: TILÀLERS, C. I: ROQUES ALBES, C. 3.358,33

Tram: 116 Entre: SANT RAMON, C. I: B-430 90.480,35

CARRER MONTSERRAT, C. 6.716,66
Tram: 117 Entre: SANT RAMON, C. I: GINESTA, C. 6.716,66  
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CARRER REIAL, C. 43.989,38
Tram: 118 Entre: ORIENT, C. I: SANT RAMON, C. 43.989,38

ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL 29.541,34
Núm.: 2 PLAÇA GENERALITAT 4.359,73

Núm.: 5 PLAÇA DE LA VILA 2.196,20

Núm.: 6 PLAÇA CLARET 6.887,74

Núm.: 7 PLAÇA PERE SELLÉS 8.358,65

Núm.: 8 PLAÇA 19 D'ABRIL I PASSEIG DEL RIU 7.739,02

TOTAL PER L'ETAPA 1 279.343,87 €       

Imprevistos 20% s/ 279.343,87 €                     55.868,77 €        

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 279.343,87 €                     8.380,32 €          

PRESSUPOST PER L'ETAPA 1 (P.E.M) 343.592,96 €       
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Etapa 2

CARRER CAMÍ DEL PAL 38.033,03
Tram: 1 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: JOSEP POTELLAS, C. 34.674,70

Tram: 2 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: CONRAD PUJOL, C. 3.358,33

CARRER CONRAD PUJOL, C. 55.964,46
Tram: 3 Entre: MIQUEL POAL I AREGALL, C. I: CAMÍ DEL PAL, C. 6.986,66

Tram: 4 Entre: VERGE DEL PILAR, C. I: MIQUEL POAL I AREGALL, C. 48.977,80

CARRER VERGE DEL PILAR, C. 59.504,42
Tram: 5 Entre: PAU CASALS, AV. I: CONRAD PUJOL, C. 24.358,66

Tram: 120 Entre: FRANCESC MACIÀ, C. I: GUILLEM VINYES, PG. 23.376,62

Tram: 121 Entre: CONRAD PUJOL, C. I: FRANCESC MACIÀ, C. 11.769,14

CARRER JOSEP POTELLAS, C. 56.374,98
Tram: 6 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: CAMÍ DEL PAL, C. 56.374,98

CARRER MARIA FREIXAU, C. 53.192,73
Tram: 7 Entre: MESTRE VILÀ, C. I: JOSEP POTELLAS, C. 45.951,01

Tram: 119 Entre: JOSEP POTELLAS, C. I: CAMÍ DEL PAL, C. 7.241,72

CARRER MESTRE VILÀ, C. 3.358,33
Tram: 8 Entre: MARIA FREIXAU, C. I: MESTRE BENET, C. 3.358,33

CARRER MESTRE BENET, C. 90.469,63
Tram: 9 Entre: PAU CASALS, AV. I: MESTRE VILÀ, C. 41.085,80

Tram: 10 Entre: J. M. MORERA CAMPANY, C. I: PAU CASALS, AV. 7.240,26

Tram: 11 Entre: SERRAÏMA, C. I: MESTRE VILÀ, C. 27.869,39

Tram: 12 Entre: BISBE VALLS, C. I: SANTA LLÚCIA, C. 14.274,18

CARRER SERRAÏMA,C. 34.560,41
Tram: 13 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 34.560,41

CARRER PRAT DE LA RIBA, C. 3.358,33
Tram: 56 Entre: AVINYÓ, C. I: JORDI KÜNG, C. 3.358,33

CARRER SANTA LLÚCIA, C. 57.764,71
Tram: 65 Entre: JORDI KÜNG, C. I: MESTRE BENET, C. 21.161,05

Tram: 66 Entre: MESTRE BENET, C. I: PERE RIERA I VIDAL, C. 22.541,30

Tram: 67 Entre: PERE RIERA I VIDAL, C. I: MESTRE VILÀ, C. 13.538,76

Tram: 68 Entre: MESTRE VILÀ, C. I: SECRETARI BONET, C. 523,60

CARRER SECRETARI BONET, C. 7.522,05
Tram: 69 Entre: TRENTA-SISENA, AV. I: SANTA LLÚCIA, C. 3.116,52

Tram: 70 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: TRENTA-SISENA, AV. 4.405,53

CARRER BLOC FUSSIMANYA 39.835,58
Tram: 71 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BLOC FUSSIMANYA 3.409,61

Tram: 72 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: BLOC FUSSIMANYA 13.744,18

Tram: 73 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: BLOC FUSSIMANYA 10.181,30

Tram: 74 Entre: BLOC FUSSIMANYA I: SECRETARI BONET, C. 12.500,49  
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CARRER AVINYÓ, C. 25.261,16
Tram: 77 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: PRAT DE LA RIBA, C. 25.261,16

CARRER ANSELM CLAVÈ, PL. 3.358,33
Tram: 85 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: ÀNGEL GUIMERÀ, C. 3.358,33

ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL 22.625,58
Núm.: 1 PLAÇA CATALUNYA 2.843,44

Núm.: 3 FUSSIMANYA NORD 2.826,25

Núm.: 4 FUSSIMANYA SUD 1.716,25

Núm.: 10 PARC FLUVIAL DE LA FÀBRICA VELLA 15.239,64

TOTAL PER L'ETAPA 2 551.183,73 €       

Imprevistos 20% s/ 551.183,73 €                     110.236,75 €       

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 551.183,73 €                     16.535,51 €        

PRESSUPOST PER L'ETAPA 2 (P.E.M) 677.955,99 €       
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Etapa 3

CARRER PONT DE LA CONCÒRDIA 3.358,33
Tram: 14 Entre: SANT ESTEVE, C. I: CAMP DE LA BOTA, C. 3.358,33

CARRER CATALUNYA, PL. 3.457,98
Tram: 15 Entre: CAMP DE LA BOTA I: CÓS, C. 243,60

Tram: 16 Entre: CÒS, C. I: PORTAL DEL OM, C. 0,00

Tram: 17 Entre: PORTAL DE L'OM, C. I: UNIÓ, C. 3.214,38

CARRER PAU CASALS, AV. 40.205,03
Tram: 18 Entre: UNIÓ, C. I: VINYES, PTGE. DE LES 3.401,96

Tram: 19 Entre: VINYES, PTGE. DE LES I: OM, C. DE L' 3.629,59

Tram: 20 Entre: OM, C. DE L' I: MESTRE BENET, C. 33.173,48

CARRER OM, C. DE L' 43.197,32
Tram: 21 Entre: J. M. MORERA CAMPANY, C. I: PAU CASALS, AV. 33.065,62

Tram: 22 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: PAU CASALS, AV. 6.787,93

Tram: 23 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: SANT FELIU, C. 3.343,77

CARRER PORTAL DE L'OM, C. 69.412,90
Tram: 25 Entre: SANT FELIU, C. I: CATALUNYA, C. 69.412,90

CARRER SANT VICTOR, C. 31.446,99
Tram: 53 Entre: BISBE VALLS, C. I: ANSELM CLAVÈ, PL. 4.129,24

Tram: 54 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 22.071,54

Tram: 55 Entre: SANT VÍCTOR, TRAV. I: SECRETARI BONET, C. 5.246,21

CARRER PRAT DE LA RIBA, C. 35.510,67
Tram: 57 Entre: BISBE VALLS, C. I: AVINYÓ, C. 22.877,93

Tram: 58 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 7.675,15

Tram: 59 Entre: JOAQUIMA VEDRUNA, C. I: SECRETARI BONET, C. 4.957,59

CARRER JOAQUIMA VEDRUNA, C. 3.601,93
Tram: 60 Entre: SANTA MARIA, PL. I: PRAT DE LA RIBA, C. 3.601,93

CARRER JORDI KUNG, C. 36.285,36
Tram: 61 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: BISBE VALLS, C. 25.709,17

Tram: 62 Entre: SECRETARI BONET, C. I: BISBE VALLS, C. 10.576,19

CARRER BISBE VALLS, C. 94.487,53
Tram: 75 Entre: SERRAÏMA, C. I: SANTA LLÚCIA, C. 86.975,20

Tram: 76 Entre: JORDI KÜNG, C. I: SERRAÏMA, C. 7.512,33

CARRER SECRETARI BONET, C. 53.823,10
Tram: 100 Entre: SANTA MARIA, PL. I: SANT VÍCTOR, C. 25.971,15

Tram: 101 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: PRAT DE LA RIBA, C. 27.851,95

TOTAL PER L'ETAPA 3 414.787,14 €       

Imprevistos 20% s/ 414.787,14 €                     82.957,43 €        

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 414.787,14 €                     12.443,61 €        

PRESSUPOST PER L'ETAPA 3 (P.E.M) 510.188,18 €       
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Etapa 4

CARRER SANT FELIU, C. 63.973,47
Tram: 42 Entre: UNIÓ, C. I: CLARET, C. 17.140,67

Tram: 43 Entre: CLARET, C. I: VINYES, PTGE. DE LES 23.416,40

Tram: 44 Entre: VINYES, PTGE. DE LES I: OM, C. DE L' 23.416,40  

CARRER SANT VICTOR, C. 40.631,92
Tram: 50 Entre: SANTA LLÚCIA, C. I: SANT FELIU, C. 15.123,50

Tram: 51 Entre: AVINYÓ, C. I: SANTA LLÚCIA, C. 25.508,42

CARRER SANTA LLÚCIA, C. 28.455,22
Tram: 63 Entre: ÀNGEL GUIMERÀ, C. I: SANT VÍCTOR, C. 13.104,78

Tram: 64 Entre: SANT VÍCTOR, C. I: OM, C. DE L' 15.350,44

CARRER PONT DE PERE OTGER 33.632,39
Tram: 108 Entre: TORRES AMAT, C. I: ESTACIÓ, C. 33.632,39

CARRER ESTACIÓ, C. 94.345,12
Tram: 110 Entre: ESTACIÓ, C. I: PONT DE PERE OTGER 3.412,33

Tram: 111 Entre: CARRETERA, C. I: ESTACIÓ, C. 83.277,36

Tram: 122 Entre: GIRONA, C. I: SARAGOSSA, C. 7.655,43

TOTAL PER L'ETAPA 4 261.038,12 €       

Imprevistos 20% s/ 261.038,12 €                     52.207,62 €        

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 261.038,12 €                     7.831,14 €          

PRESSUPOST PER L'ETAPA 4 (P.E.M) 321.076,89 €       
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 Pressupost resumit per etapes 

Etapa 1

ÀNGEL GUIMERÀ, C.               20.879,35 €               
BIBLIOTECA, PG. DE LA           4.285,33 €                 
BISBE VALLS, C.                 3.700,96 €                 
CÓS, C.                         4.214,24 €                 
ESGLÈSIA, C.                    27,00 €                      
JOAN VILASECA, PL.              1.098,10 €                 
MONTSERRAT, C.                  6.716,66 €                 
PAU, PL. DE LA                  805,00 €                    
REIAL, C.                       43.989,38 €               
SANT ANTONI M.CLARET, PL.       288,70 €                    
SANT FELIU, C.                  836,30 €                    
SANT RAMON, C.                  110.751,24 €              
SANTA MARIA, C.                 6.716,66 €                 
UNIÓ, C.                        45.493,61 €               
ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL 29.541,34 €               

Suma total etapa: 279.343,87 €              

Etapa 2

ANSELM CLAVÈ, PL.               3.358,33 €                 
AVINYÓ, C.                      25.261,16 €               
BLOC FUSSIMANYA                 39.835,58 €               
CAMÍ DEL PAL                    38.033,03 €               
CONRAD PUJOL, C.                55.964,46 €               
JOSEP POTELLAS, C.              56.374,98 €               
MARIA FREIXAU, C.               53.192,73 €               
MESTRE BENET, C.                90.469,63 €               
MESTRE VILÀ, C.                 3.358,33 €                 
PRAT DE LA RIBA, C.             3.358,33 €                 
SANTA LLÚCIA, C.                57.764,71 €               
SECRETARI BONET, C.             7.522,05 €                 
SERRAÏMA,C.                     34.560,41 €               
VERGE DEL PILAR, C.             59.504,42 €               
ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL 22.625,58 €               

Suma total etapa: 551.183,73 €              

Etapa 3

BISBE VALLS, C.                 94.487,53 €               
CATALUNYA, PL.                  3.457,98 €                 
JOAQUIMA VEDRUNA, C.            3.601,93 €                 
JORDI KUNG, C.                  36.285,36 €               
OM, C. DE L'                    43.197,32 €               
PAU CASALS, AV.                 40.205,03 €               
PONT DE LA CONCÒRDIA            3.358,33 €                 
PORTAL DE L'OM, C.              69.412,90 €               
PRAT DE LA RIBA                 4.957,59 €                 
PRAT DE LA RIBA, C.             30.553,08 €               
SANT VICTOR, C.                 31.446,99 €               
SECRETARI BONET, C.             53.823,10 €               

Suma total etapa: 414.787,14 €               
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Etapa 4

ESTACIÓ, C.                     94.345,12 €               
PONT DE PERE OTGER              33.632,39 €               
SANT FELIU, C.                  63.973,47 €               
SANT VICTOR, C.                 40.631,92 €               
SANTA LLÚCIA, C.                28.455,22 €               

Suma total etapa: 261.038,12 €              

SUMA DIFERENTS ETAPES 1.506.352,86 €           

Imprevistos 20% s/ 1.506.352,86 € 301.270,57 €              

Obres a petició d'usuaris 3% s/ 1.506.352,86 € 45.190,59 €               

PRESSUPOST TOTAL VIA PÚBLICA (P.E.M) 1.852.814,02 €           
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6. INDICADORS 

PENDENT metres % trams % metres % trams %
Baix 14.094 66,74 180 66,67 7.124 81,24 100 81,97
Mig 2.529 11,98 27 10,00 789 9,00 11 9,02
Mig Alt 2.020 9,57 22 8,15 528 6,02 5 4,10
Alt 1.288 6,10 21 7,78 226 2,57 4 3,28
Molt Alt 1.188 5,62 20 7,41 103 1,17 2 1,64
SUMA 21.118 270 8.769 122

TIPOLOGIA CARRERS metres % trams % metres % trams %
Amb voreres 12.585 59,59 169 62,59 4.933 56,26 73 59,84
Plataforma única 3.399 16,09 52 19,26 2.313 26,38 41 33,61
No urbanitzat 4.771 22,59 42 15,56 1.523 17,36 8 6,56
Escala/rampa esglaonada 363 1,72 7 2,59 0 0,00 0 0,00
SUMA 21.118 270 8.769 122

AMPLADA VORERA metres % trams % metres % trams %
Inferior a 0.9 10.009 47,40 110 40,74 3.575 40,77 44 36,07
entre 0.9 i 2.4 6.862 32,49 93 34,44 2.888 32,93 38 31,15
Superior a 2.4 4.247 20,11 67 24,81 2.306 26,30 40 32,79

21.118 270 8.769 122

ESCALES I/O RAMPES metres % trams % metres % trams %
No, ni escales ni rampa 20.298 96,12 259 95,93 8.769 100,00 122 100,00
Sí, escales 699 3,31 10 3,70 0 0,00 0 0,00
Sí, escales i rampa 121 0,57 1 0,37 0 0,00 0 0,00
SUMA 21.118 270 8.769 122

ÀMBIT D'ACTUACIÓ ZONA PRIORITÀRIA

 
 
 
 

MOBILIARI URBÀ
I ELEMENTS URBANS núm. % núm. % núm. %
Elements a desplaçar 0 0,00 81 24,25 81 19,42
Elements a substituir o millorar 77 92,77 246 73,65 323 77,46
Elements a eliminar 6 7,23 7 2,10 13 3,12

83 100,00 334 100,00 417 100,00

TOTALTRACTAMENT ESPECIAL PRIORITÀRIA
EN ELEMENTS DE TRAMS ZONA

 
 
 
 

PLA D'ETAPES metres % trams %
Etapa 1 5 espais oberts 2.563 29,22 47 38,52
Etapa 2 4 espais oberts 2.470 28,16 32 26,23
Etapa 3 1 espai obert 1.899 21,66 26 21,31
Etapa 4 - 1.838 20,95 17 13,93
SUMA 10 espais oberts 8.769 122

ESPECIAL
ELEMENTS DE TRACAMENT TRAMS

ZONA PRIORITÀRIA
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GUALS DE VIANANTS núm. % existents % total
Guals adaptats 11 5,26
Guals convertibles 17 8,13
Guals mal dissenyats 77 36,84

Guals existents 105 50,24
Guals a construir 104 49,76

SUMA 209 100,00

ACCESSIBILITAT metres % trams %
Carrers adaptats 1.615 18,41 33 27,05
Carrers adaptats, si no fos pel pendent excessiu 196 2,23 4 3,28
Carrers convertibles 6.824 77,82 83 68,03
Carrers inaccessibles, però d'accessibilitat millorable 135 1,54 2 1,64
SUMA 8.769 100,00 122 100,00

ACCESSIBILITAT núm. %
Elements de tractament especial adaptats 0 0,00
Elements de tractament especial convertibles 9 90,00
Elements de tractament especial inaccessibles, però d'accessibilitat millorable 0 0,00
Elements de tractament especial inaccessibles 0 0,00
Elements de tractament especial en obres 1 10,00
SUMA 10 100,00

10,48
16,19
73,33

100,00

ELEMENTS DE TRACTAMENT ESPECIAL

TRAMS ZONA PRIORITÀRIA
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PLA D’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI DE SALLENT 
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ANNEX FITXES TRAMS 

 
 

A continuació s'ajunten les fitxes de trams i elements de tractament especial. 

 

Totes les fitxes tenen una imatge de localització del tram/espai públic. Aquesta imatge està 

orientada al nord (a diferència dels plànols on el nord està desplaçat 25º respecte el nord 

geogràfic). 

 

Exemple d'imatge de localització de tram: 

 

En blau està representat el tram.  

Les rodones són els guals (amb el 

codi identificatiu) i les creus els 

obstacles.  

S'utilitzen els següents codis per 

enumerar les característiques dels 

guals:  

Si: senyalització invidents 

P: pendent 

Pt: pendent transversal 

Rs: ressalt 

 

 

Exemple d'imatge de localització d'espai obert: 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

 

Amb color taronja clar s'ubica l'àmbit de 

l'espai obert. 

En blau estan representats el trams de 

l'àmbit d'actuació (etiquetats amb el 

número codi).  

Les rodones són els obstacles (codificats 

segons el tipus).  

 



Carrer: Camí del Pal 

Tram: entre c. Maria Freixau i c. Josep Potellas 
1

 

 

 

 

 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 200        123,63 €     24.726,00 € 
M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 90        87,27 €       7.854,30 € 
Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 4        523,60 €       2.094,40 € 

                                      34.674,70 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,6m 

Longitud: 228,23m 

Pendent: Mig-Alt (8 a 10%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Inexistent 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: - 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,4m) 

Obstacles: 4 bàculs o fanals. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, ampliació 
vorera i construcció de vorera 

Dos sentits de circulació 



Carrer: Camí del Pal 

Tram: entre c. Maria Freixau i c. Conrad Pujol 
2

 

 
 

 

 

 

CODI:  

210 

211 

 TIPUS:  

Barca 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,9m 

Longitud: 100,64m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (2,1m) 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de gual. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (de 1,5m a 
2,4m) i tram sense urbanitzar. 

Obstacles: Tensor del pal de telèfon. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, construcció de 
gual. 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
Un. Supressió del tensor del poste de telèfon                -   €                  -   € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: Conrad Pujol 

Tram: entre c. Miquel Poal i c. Camí del Pal 
3

 

 

 

 
 

 

CODI:  

182 

183 

184 

186 

 TIPUS:  

Barca 

Barca 

Barca 

Barca 

 QUALIFICACIÓ:  

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 12,4m 

Longitud: 84,28m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1m a 1,3) 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9 m i 2,4 m (2m) 

Obstacles: Branques a <2,1m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Tala de branques i 
construcció de guals.  

 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vinanants 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Tala de branques 3          90,00 €          270,00 € 

                                          6.986,66 € 

 
 



Carrer: Conrad Pujol 
Tram: entre Verge del Pilar i c. Miquel Poal i Aregall 

4 

 

 

 

º  
 

 

CODI:  
180 
181 

 TIPUS:  
Barca 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt) 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 12,4m 

Longitud: 25,62m 

Pendent: Mig (6 a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció:  Ampliació vorera i 
construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,5m) 
Obstacles: lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 369        123,63 €     45.619,47 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      48.977,80 € 

 



Carrer: Verge del Pilar 
Tram: entre Av. Pau Casals i c. Conrad Pujol 

5 

 

 

 

 
 

 

CODI:  
178 
179 
290 
291 
299 
300 

 TIPUS:  
120 
Barca 
Elevat 
Elevat 
Vehicles 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Correcta excepte senyalització diferenciada 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 
Correcta excepte senyalització diferenciada 
Correcta excepte senyalització diferenciada 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 
No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 10m 

Longitud: 184,34m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,3m a 2,7m) 
Obstacles: Bàcul 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
desplaçament de bàcul d'enllumenat i 
construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9 m i 2,4 m (1,1m a 
2,1m) 
Obstacles: lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals. 
 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 150        123,63 €     18.544,50 € 
Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 1        523,60 €          523,60 € 
M2. Demolició de paviment existent i col·locació de 
paviment estriat de senyalització per a invidents. 3          48,72 €          146,16 € 

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 3     1.643,53 €       4.930,59 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 3          71,27 €          213,81 € 

                                      24.358,66 € 

 
 



Carrer: Josep Potellas 

Tram: entre c. Maria Freixau i c. Camí del Pal 
6

 

 

 

 

 

 

CODI:  

214 

215 

216 

217 

 TIPUS:  

Barca 

Barca 

Vehicles 

Barca 

 QUALIFICACIÓ:  

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, Rs) 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 10,11m 

Longitud: 192m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: 2 bàcul i paviment en mal estat. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: Bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, millora del 
paviment, ampliació vorera i construcció de 
guals 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,3m) 

Obstacles: Branques, 2 bàculs i paviment en 
mal estat. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, tala de 
branques, millora del paviment, ampliació 
vorera i construcció de guals 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat 4        523,60 €       2.094,40 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica 384 123,63     47.473,92 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants 2 71,27          142,54 € 
Un. Tala de branques 1          90,00 €            90,00 € 

                                       56.374,98 € 

 



Carrer: Maria Freixau 

Tram: entre c. Mestre Vilà i c. Josep Potellas 
7 

 

 

 

 

 

 

CODI:  
148 
306 
307 
308 

 TIPUS:  
Barca 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt) 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 13,7m 

Longitud: 169,28m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,1m) 
Obstacles: 3 bàculs i paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: dolent 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substiutució o millora d’elements, construcció 
de gual i construcció de vorera 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera:  Entre 0,9m i 2,4m (1,5m) 
Obstacles: 2 bàculs i paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: dolent 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
reubicació, substiutució o millora d’elements i 
construcció de guals  
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 275        123,63 €     33.998,25 € 
M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 30        87,27 €       2.618,10 € 
Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 5        523,60 €       2.618,00 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      45.951,01 € 

 



Carrer: Mestre Vilà 

Tram: entre c. Maria Freixaui c. Mestre Benet 
8 

 

 
 

 
 

 

CODI:  
304 
305 

 TIPUS: 

No hi ha gual 
No hi ha gual  

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 12,6m 

Longitud: 14,68m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,1m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera:  Entre 0,9m i 2,4m (1,3m) 
Obstacles: lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: Mestre Benet 
Tram: entre Av. Pau Casals i c. Mestre Vilà 

9 

 

 
 

 

 

 

CODI: 

172 
173 
174 
175  

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
Vehicles 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,1m  

Longitud: 76,6m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (0,9 i 1,1m) 
Obstacles: 3 Bàculs d’enllumenat i poste 
telèfon 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, ampliació de 
vorera i construcció o millora de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,1m) 
Obstacles: Poste de telèfon i paviment en mal 
estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció:  Reubicació, 
substitució o millora d’elements, millora del 
paviment i construcció o millora de guals 
Un sol sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 278        123,63 €     34.369,14 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      41.085,80 € 

 



Carrer: Mestre Benet 

Tram: entre c. J.M Morera Campany i c. Pau Casals 
10

 

 
 

 
 

 

CODI: 

128 

129 

170 

171  

 TIPUS:  

Vehicles 

Vehicles 

No hi ha gual 

Vehicles 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 

No hi ha gual de vianants 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,9m  

Longitud: 87,65m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: Bàcul d’enllumenat 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció o 
millora de guals 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1,3m) 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció o millora 
de guals 

 

Un sol sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 1        523,60 €          523,60 € 

                                        7.240,26 € 

 



Carrer: Mestre Benet 
Tram: entre c. Serraïma  i c. Mestre Vilà 

11 

 

 
 

 
 

 

CODI:  
54 
55 
56 
57 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9m 

Longitud: 62,81m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m) 
Obstacles: Senyal i pal de telèfon o llum. 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: dolent 
Proposta d'intervenció: Ampliació de vorera i 
xamfrà i construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera:  Entre 0,9m i 2,4m (1m) 
Obstacles: Senyal <2,1m i senyal <0,9m  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació de vorera i 
xamfrà, trasllat de senyal i construcció de 
guals. 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 170        123,63 €     21.017,10 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Desplaçament de senyals de trànsit 1        135,63 €          135,63 € 

                                      27.869,39 € 

 



Carrer: Mestre Benet 

Tram: entre c. Bisbe Valls i c. Santa Llúcia 
12

 

 
 

 
 

 

CODI:  

50 

51 

60 

61 

 TIPUS:  

Barca 

Barca 

Barca 

Vehicles 

 QUALIFICACIÓ:  

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,7m 

Longitud: 77,08m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m – 1,4m) 

Obstacles: Paviment en mal estat   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Ampliació de vorera i 
xamfrà i construcció de guals. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,4m) 

Obstacles: Poste d’enllumenat i poste telèfon  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació del xamfrà 
i millora i/o construcció de guals. 

 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 72        123,63 €       8.901,36 € 
M2. Ampliació de xamfrà. 40        123,63 €       4.945,20 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4          71,27 €          285,08 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      14.274,18 € 

 



Carrer: Serraïma 
Tram: entre c. Secretari Bonet  i c. Bisbe Valls 
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CODI:  
62 
63 
64 
65 

 TIPUS:  
Deprimit 
Deprimit 
Barca 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,9m 

Longitud: 85,2m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,1m) 
Obstacles: Senyal <2,1m 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: dolent 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
reubicació, substitució o millora d’elements i 
construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,1m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
supressió d’aparcament i construcció de guals 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 225        123,63 €     27.816,75 € 
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          27,00 €            27,00 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      34.560,41 € 

 



Carrer: Pont de la Concòrdia 
Tram: entre c. Sant Esteve i c. Camp de la Bota 
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CODI:  
328 
329 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 24m 

Longitud: 37,05m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles   
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció  Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: Plaça Catalunya 
Tram: entre c. Camp de la Bota i c. Cós  
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CODI: 

113 
114 
248 
249 

 TIPUS:  
Elevat 
Elevat 
Elevat 
Elevat 

 QUALIFICACIÓ: 

Adaptat 
Adaptat 
Adaptat 
Adaptat 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 26,6m  

Longitud: 15,16m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Superior a 2,4m (2,5m) 
Obstacles: Paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Millora del paviment 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2,3m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Sense intervenció 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Reposició de paviment de vorera de panot. 5          48,72 €          243,60 € 

                                           243,60 € 

 



Carrer: Plaça Catalunya 
Tram: entre c. Cós i c. Portal de l’Om 
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CODI: 

250 
251 
252 
253 

 TIPUS:  
Elevat 
Elevat 
Elevat 
Elevat 

 QUALIFICACIÓ: 

Adaptat 
Adaptat 
Adaptat 
Adaptat 

 
 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 35,2m  

Longitud: 25,8m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2,4m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2,4m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Sense intervenció 
 
Dos carrils de circulació 

Estudi guals 



Carrer: Plaça Catalunya 

Tram: entre c. Portal de l’Om i c. Unió  
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 26        123,63 €       3.214,38 € 

                                        3.214,38 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 35,2m  

Longitud: 24,7m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Superior a 2,4 (4,3m) 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1m) 

Obstacles: Armari d’instal·lacions 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera 



Carrer: Pau Casals 
Tram: entre c. Unió i ptge. De les vinyes 
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CODI: 

292 
293 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,8m  

Longitud: 72,72m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,3m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1m) 
Obstacles: Paperera 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
de guals 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
Un. Desplaçament de paperera. 1          43,63 €            43,63 € 

                                        3.401,96 € 

 
 
 



Carrer: Pau Casals 
Tram: entre ptge. De les vinyes i c. De l’Om  
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CODI: 

164 
165 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 10,4m  

Longitud: 27,54m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,3m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1m) 
Obstacles: 2 senyals 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
de guals 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
Un. Desplaçament de senyals de trànsit 2        135,63 €          271,26 € 

                                        3.629,59 € 

 



Carrer: Avinguda Pau Casals 
Tram: entre c. De l’Om i c. Mestre Benet  
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CODI: 

160 
161 
168 
169 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
Barca 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, Rs) 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 10,2m  

Longitud: 68,53m 

Pendent: Mig-Alt (8% a 10%) 

Diagnòstic: Inaccessible, però amb 
accessibilitat millorable 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 
Obstacles: 1 postes de telèfon, gual de 
vehicles, 3 senyals i paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: dolent 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, ampliació 
vorera i construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (0,9m) 
Obstacles: Senyal 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, ampliació 
vorera, construcció de guals i supressió 
aparcament. 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 214        123,63 €     26.456,82 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      33.173,48 € 

 



Carrer: de l’Om 

Tram: entre c. J.M Morera Campany i c. Pau Casals 
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CODI: 

166 

167  

 TIPUS:  

No hi ha gual 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,9m - 10,9m 

Longitud: 80,13m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (0,9m – 2m) 

Obstacles:  Estrenyiment del pas, paviment en 
mal estat   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Millora de paviment, 
ampliació d’un tram en plataforma única 
alentidora i construcció de guals. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9 

Obstacles: Paviment en mal estat 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
millora de paviment, ampliació d’un tram en 
plataforma única alentidora i construcció de 
guals. 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 

66        167,26 €     11.039,16 € 

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 151        123,63 €     18.668,13 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      33.065,62 € 

 



Carrer: de l’Om 

Tram: entre c. Santa Llúcia i c. Pau Casals 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 3          71,27 €          213,81 € 

                                        6.787,93 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 10,5m 

Longitud: 43,94m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2m) 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

 

Un sol sentit de circulació   



Carrer: De l’Om 
Tram: entre c. Santa Llúcia  i c. Sant Feliu 
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CODI:  
122 
123 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 11m 

Longitud: 25,35m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (2m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals. 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,3m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals. 
 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual de vianants 2     1.636,25 €       3.272,50 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.343,77 € 

 



Carrer: Unió 

Tram: entre c. Sant Feliu Av. Pau Casals 
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CODI:  
117 
119 
120 
294 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
Barca 
No hi ha gual 
Barca 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 
No hi ha gual de vianants 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,5m – 6,1m 

Longitud: 114,39m 

Pendent: Mig-alt (8% a 10%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,4m – 
0,9m) 
Obstacles: 2 guals vehicles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació d’un 
tram de la secció del carrer en plataforma 
única i construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
transformació d’un tram de la secció del carrer 
en plataforma única i construcció de guals 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 100        123,63 €     12.363,00 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 178        167,26 €     29.772,28 € 

                                      45.493,61 € 

 



Carrer: Portal de l’Om 

Tram: entre c. Sant Feliu c. Catalunya 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 

415        167,26 €     69.412,90 € 

                                      69.412,90 € 

 
 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,3m 

Longitud: 113,56m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única. 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Cós 

Tram: entre c. Sant Feliu c. Catalunya 
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CODI:  
144 
145 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 5,7m 

Longitud: 114,58m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Plataforma única 
Obstacles: Semàfor a <2,1m  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció o 
modificació de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Plataforma única 
Obstacles:  Semàfor a <2,1m, edifici estreny 
el pas <0,9m. 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció:  Reubicació, 
substitució o millora d’elements, transformació 
d’un tram de la secció del carrer en plataforma 
única. 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Modificació de l'alçada d'un semàfor 2        100,00 €          200,00 € 
M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 24        167,26 €       4.014,24 € 

                                        4.214,24 € 

 
 



Carrer: Cós  

Tram: entre c. Sant Esteve i c. Sant Feliu 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 5,6m  

Longitud: 4,3m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Cós  

Tram: entre c. Nou i trav. Sant Esteve  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 5,8m  

Longitud: 162,74m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Cós 

Tram: entre trav. Teatre i c. Nou  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 20m 

Longitud: 11,39m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Cós 

Tram: entre c. D’en Sendra i trav. Teatre 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,7m 

Longitud: 31,15m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Cós 

Tram: entre pl. De la Pua i c. D’en Sendra 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,5m 

Longitud: 34,28m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Plaça de la Pau 

Tram: entre c. Bisbe Valls i c. Cós 
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Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Substitució de l'element pipican per un d'adaptat. 1          55,00 €            55,00 € 
Ml. Col·locació d'un passamà adaptat d'acer inoxidable. 5        150,00 €          750,00 € 

                                             805,00 € 

 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,5m 

Longitud: 47,42m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma i esglaons 

Obstacles: desnivell i esglaons sense barana,  
pipican amb element volant de més de 15 cm. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Col·locar barana 
adaptada als costats dels esglaons i substituir 
element volant pipican. 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Sant Esteve  

Tram: entre c. Parc de la Muralla i c. Catalunya 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4m  

Longitud: 16,35m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Sant Esteve  

Tram: entre trav. Sant Esteve i c. Parc de la Muralla 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,9m  

Longitud: 141,49m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Parc de la muralla 

Tram: entre trav. Sant Esteve c. Sant Esteve 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 2,7m – 6,2m 

Longitud: 175,11m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Trav. Sant Esteve 

Tram: entre c. Parc de la Muralla c. Sant Esteve 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,2m 

Longitud: 33,98m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: trav. Sant Esteve 

Tram: entre c. Sant Esteve i c. Cós 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,2m 

Longitud: 59,64m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Sant Feliu  

Tram: entre c. Àngel Guimerà i c. De l’Om 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,5m  

Longitud: 23,08m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Sant Feliu 

Tram: entre c. Àngel Guimerà i c. De l’Om  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 18,5m  

Longitud: 5,14m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Sant Feliu 

Tram: entre c. Portal de l’Om i c. Àngel Guimerà  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 18,5m  

Longitud: 19,06m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Sant Feliu 

Tram: entre pl. Joan Vilaseca i c. Unió 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 

5        167,26 €          836,30 € 

                                           836,30 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 3,5m  

Longitud: 8,79m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Urbanització d’un 
tram del carrer de plataforma única . 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 

Obstacles: Lliure d’Obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Urbanització d’un 
tram del carrer de plataforma única. 

 

Un sol sentit de circulació 



Carrer: Sant Feliu 
Tram: entre c. Unió i c. Claret  
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CODI:  
336 
337 
338 
339 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 12,9m  

Longitud: 44,98m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,9m) 
Obstacles: Escossell en mal estat i branques 
<2,1m 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 80        123,63 €       9.890,40 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Construcció d'un escossell de 80x80cm. 1        443,61 €          443,61 € 
Un. Tala de branques 1          90,00 €            90,00 € 

                                      17.140,67 € 

 



Carrer: Sant Feliu 

Tram: entre c. Claret i ptg. De les vinyes 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 

140        167,26 €     23.416,40 € 

                                      23.416,40 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,5 m  

Longitud: 27,84 m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 

Obstacles: Senyal 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única 

Vorera: Est 

Tipus Vorera:  Inferior a 0,9m 

Obstacles: Paviment en mal estat 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única  

 

Un sol sentit de circulació 



Carrer: Sant Feliu 
Tram: entre ptg. De les vinyes i c. De l’Om  
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CODI: 

121 
295 

 TIPUS:  
Barca 
Vehicles 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,5m  

Longitud: 29,65m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,3m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: dolent 
Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única 
 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 140        167,26 €     23.416,40 € 

                                      23.416,40 € 

 



Carrer: Plaça Joan Vilaseca 

Tram: entre c. Àngel Guimerà i c. Sant Feliu  
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

2         549,05 €        1.098,10 € 

                                        1.098,10 € 

 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 18m 

Longitud: 36,53m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Seients no adaptats  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Col·locar algun seient 
adaptat 

 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció  

 

Un sentit de circulació 

  
 

 

 
 

 



Carrer: Plaça Joan Vilaseca 

Tram: entre c. Sant Feliu i c. Àngel Guimerà 
46

 

 
 

 
 
 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 25m 

Longitud: 14,32m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Àngel Guimerà  

Tram: entre c. Santa Llúcia i pl. Joan Vilaseca 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Substitució d'un fitó per un de, com a mínim, 0,80 m 
d'alçada.

9          90,90 €          818,10 € 

                                             818,10 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,7m  

Longitud: 23,08m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: 5 pilones <0,8 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: 6 pilones <0,8m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements 



Carrer: Àngel Guimerà  

Tram: entre c. Bisbe Valls i c. Sant Feliu 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Substitució d'un fitó per un de, com a mínim, 0,80 m 
d'alçada.

65          90,90 €       5.908,50 € 

                                          5.908,50 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,7m  

Longitud: 120,26m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: 31 pilones <0,8 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: 34 pilones <0,8m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements 



Carrer: Àngel Guimerà 

Tram: entre c. Bisbe Valls i pl. Anselm Clavé 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Supressió de fitó existent. 51        135,63 €       6.917,13 € 
Un. Subministrament i col·locació de fitons de 0,80 mts 51          27,00 €       1.377,00 € 

                                          8.294,13 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,9m 

Longitud: 112,44m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,3m) 

Obstacles: 14 pilones <0,8m i 16 pilones 
<0,9m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció:  Supressió o 
substitució i millora d’elements. 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,3m) 

Obstacles: 21 pilones <0,8m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Supressió o 
substitució i millora d’elements. 

Un sentit de circulació 



Carrer: Sant Víctor 

Tram: entre c. Santa Llúcia i c. Sant Feliu 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 68        123,63 €       8.406,84 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      15.123,50 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,8m 

Longitud: 30m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 

Obstacles: 2 senyals 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció i/o millora de guals. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 

Obstacles: Paviment en mal estat 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció:  Ampliació vorera, 
pavimentació de vorera en mal estat i 
construcció i/o millora de guals. 

Dos sentits de circulació 



Carrer: Sant Víctor 
Tram: entre c. Avinyó i c. Santa Llúcia 
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CODI:  
138 
139 
313 
314 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 
No hi ha guals 
No hi ha guals 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, Rs) 
No hi ha guals de vianants 
No hi ha guals de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,8m 

Longitud: 96,67m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció de guals. 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Senyal 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
possibilitat filera d’aparcament i de guals. 
 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 152        123,63 €     18.791,76 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      25.508,42 € 

 



Carrer: Sant Víctor 

Tram: entre c. Avinyó i pl. Anselm Clavé  
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Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6,9m 

Longitud: 10,2m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m) 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m) 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Dos sentits de circulació 



Carrer: Sant Víctor 

Tram: entre c. Bisbe Valls i pl. Anselm Clavé 
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CODI: 

31 

32 

297 

298 

 TIPUS: 

Barca 

No hi ha gual 

Barca 

Barca 

 QUALIFICACIÓ:  

Correcte, excepte senyalització diferenciada 

No hi ha gual de vianants 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, Rs) 

 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8m 

Longitud: 85,73m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Millora i/o construcció 
de guals. 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció gual de vianants. 3     1.312,66 €       3.937,98 € 
M2. Demolició de paviment existent i col·locació de 
paviment estriat de senyalització per a invidents.

1          48,72 €            48,72 € 

Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                        4.129,24 € 

 
 
 



Carrer: Sant Víctor 

Tram: entre c. Secretari Bonet c. Bisbe Valls 
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CODI: 

16 

17 

29 

30 

 TIPUS: 

Barca 

No hi ha gual 

Barca 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  

Correcte, excepte senyalització diferenciada 

No hi ha gual de vianants 

Correcte, excepte senyalització diferenciada 

No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,9m 

Longitud: 96,79m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,1m) 

Obstacles: Caixa de llums provisional d’obres 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
i retirada de la caixa de llums provisional 
d’obres 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9 m  

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció:  Millora de guals i 
ampliació vorera. 

 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 150        123,63 €     18.544,50 € 
Un. Tresllat caixa de llums provisional d'obres 1                -   €                  -   € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
M2. Demolició de paviment existent i col·locació de 
paviment estriat de senyalització per a invidents.

2          48,72 €            97,44 € 

Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      22.071,54 € 

 
 

 
 



Carrer: Sant Víctor 

Tram: entre Trav. Sant Víctor i c. Secretari Bonet 
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CODI: 

10 

11 

12 

13 

 TIPUS: 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

Barca 

Barca 

 QUALIFICACIÓ:  

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

Correcte, excepte senyalització diferenciada  

 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8m 

Longitud: 55,88m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1,1m) 

Obstacles: lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Millora i/o construcció 
de guals 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9 m i 2,4 m (1,2m) 

Obstacles: lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual deprimit en cantonada. 1     1.745,34 €       1.745,34 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
M2. Demolició de paviment existent i col·locació de 
paviment estriat de senyalització per a invidents.

1          71,27 €            71,27 € 

Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                        5.246,21 € 

 
 
 



Carrer: Prat de la Riba  
Tram: entre c. Avinyó i c. Jordi Küng 
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CODI: 

124 
125 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,5m  

Longitud: 65,46m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Superior a 2,4m (4m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i  
construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: Prat de la Riba  

Tram: entre c. Bisbe Valls i c. Avinyó 
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CODI: 

39 

40 

340 

341 

 TIPUS:  

Vehicles 

Vehicles 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 11,2m  

Longitud: 79,77m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2m) 

Obstacles: Paviment en mal estat i escossell 
en mal estat 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
de guals 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,3m) 

Obstacles: Paperera 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i  construcció 
de guals. 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Reposició de paviment de vorera de panot. 320          48,72 €     15.590,40 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Construcció d'un escosell de 80x80cm 1        443,61 €          443,61 € 
Un. Subministre i col·locació de paperera 1        127,26 €          127,26 € 

                                      22.877,93 € 

 



Carrer: Prat de la Riba 
Tram: entre c. Secretari Bonet i c. Bisbe Valls 
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CODI:  
23 
24 
132 
133 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 11,27m 

Longitud: 110,38m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4 (2m) 
Obstacles: 2 Escossells en mal estat  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
de guals. 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4 (1,3m) 
Obstacles: Lliure d’ostacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals. 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 3          71,27 €          213,81 € 
Un. Construcció d'un escossell de 80x80cm. 2        443,61 €          887,22 € 

                                        7.675,15 € 

 



Carrer: Prat de la Riba 
Tram: entre c. Joaquima Vedruna i c. Secretari Bonet 
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CODI:  
18 
19 
326 

 TIPUS:  
Barca 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 11,1m 

Longitud: 95,14m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4 (2m) 
Obstacles: Arbre <2,1m  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
de guals. 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4 (1,3m) 
Obstacles: Senyal <2,1m 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
guals. 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          27,00 €            27,00 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 3     1.643,53 €       4.930,59 € 

                                        4.957,59 € 

 



Carrer: joaquima Vedruna 

Tram: entre pl. Santa Maria i c. Prat de la Riba  
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CODI: 

1 

244 

284 

285 

286 

287 

327 

 TIPUS:  

Elevat 

Elevat 

Elevat 

Elevat 

No hi ha gual 

Vehicles 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

Adaptat 

Correcte, excepte senyalització diferenciada 

Correcte, excepte senyalització diferenciada 

Correcte, excepte senyalització diferenciada 

No hi ha guals de vianants 

Adaptat 

No hi ha guals de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 11,1m  

Longitud: 161,17m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,9m) 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció o millora 
de guals. 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,5m) 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció o millora 
de guals. 

 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
M2. Demolició de paviment existent i col·locació de 
paviment estriat de senyalització per a invidents. 5          48,72 €          243,60 € 

                                        3.601,93 € 

 

 



Carrer: Jordi Küng  
Tram: entre c. Santa Llúcia i c. Bisbe Valls 
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CODI:  
47 
350 

 TIPUS:  
Barca 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Correcte, excepte senyalització diferenciada 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,6m – 6m 

Longitud: 107,02m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9 (0,8m – 1,1) 
Obstacles: Poste telèfon, gual vehicle i senyal 
<2,1m  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, ampliació 
vorera i construcció guals  

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
millora de guals i construcció de gual vehicle 
vorada remuntable. 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 180        123,63 €     22.253,40 € 

Un. Construcció de gual de vehicles vorada remuntable 1     1.643,53 €       1.643,53 € 

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 1     1.643,53 €       1.643,53 € 
M2. Demolició de paviment existent i col·locació de 
paviment estriat de senyalització per a invidents. 2          48,72 €            97,44 € 

Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      25.709,17 € 

 



Carrer: Jordi Küng  
Tram: entre c. Secretari Bonet i c. Bisbe Valls 
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CODI:  
27 
28 
41 
42 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos a més paràmetres són incorrectes  
Dos a més paràmetres són incorrectes 
Dos a més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt) 
Dos a més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6m 

Longitud: 104,36m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m) 
Obstacles: Tendals <2,1m, 7 guals vehicles i 
senyal <2,1m  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, ampliació 
vorera i construcció de guals. 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera:  Entre 0,9m i 2,4m (1m) 
Obstacles: 2 guals de vehicles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció de guals. 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Reemplaçament d'un tendal d'un comerç per un 
que asseguri que l'alçada lliure d'obstacles de l'itinerari 
és superior a 2,1 m.

1                -   €                  -   € 

Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          27,00 €            27,00 € 
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 31        123,63 €       3.832,53 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2 71,27 142,54

                                      10.576,19 € 

 



Carrer: Santa Llúcia 

Tram: entre c. Àngel Guimerà i c. Sant Víctor 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 106        123,63 €     13.104,78 € 

                                      13.104,78 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,6m 

Longitud: 50,36m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 

Obstacles: Paviment en mal estat 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
supressió d’aparcament. 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m  

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera. 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Santa Llúcia 
Tram: entre c. Sant Víctor i c. De l’Om 
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CODI:  
330 
331 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,7m 

Longitud: 59,1m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: dolent 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Paviment en mal estat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció de guals. 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 97        123,63 €     11.992,11 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      15.350,44 € 

 



Carrer: Santa Llúcia 
Tram: entre c. Jordi Küng i c. Mestre Benet 
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CODI:  
52 
53 
320 
321 

 TIPUS: 

No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual  

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,7m 

Longitud: 62,14m 

Pendent: Mig-alt (8% a 10%) 

Diagnòstic: Inaccessible, però amb 
accessibilitat millorable 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m (0,9m) 
Obstacles:  Branques <2,1m, poste de telèfon, 
poste d’enllumenat i senyal. 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
xamfrà, construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m (0,9m) 
Obstacles: 2 Poste de telèfon i poste 
enllumenat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció:  Ampliació vorera i 
xamfrà, construcció de guals 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 144        123,63 €     17.802,72 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      21.161,05 € 

 



Carrer: Santa Llúcia 
Tram: entre c. Mestre Benet i c. Pere Riera Vidal 
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CODI:  
48 
49 
58 
59 

 TIPUS: 

No hi ha gual 
No hi ha gual  
Vehicles 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P) 
No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,8m 

Longitud: 62,14m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m (0,93m) 
Obstacles: 2 senyals i 1 gual de vehicles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m (0,93m) 
Obstacles: Poste de telèfon 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
construcció de guals i supressió aparcament. 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 128        123,63 €     15.824,64 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                      22.541,30 € 

 
 



Carrer: Santa Llúcia 

Tram: entre c. Pere Riera i Vidal i c. Mestre Vilà 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 50        123,63 €       6.181,50 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 1        523,60 €          523,60 € 
Un. Desplaçament d'un poste de distrtibució 
d'electricitat 

1          90,00 €            90,00 € 

Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          27,00 €            27,00 € 

                                      13.538,76 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,7m 

Longitud: 43,25m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1m) 

Obstacles: 2 senyals i taulell anuncis.  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció de guals  

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: Bàcul d’enllumenat, pal  
d’enllumenat i senyal <2,1m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació de vorera 
per la part del parterre i construcció de guals 

 

Dos sentits de circulació   



Carrer: Santa Llúcia 

Tram: entre c. Mestre Vilà i c. Secretari Bonet  
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Desplaçament de poste de telèfon 1        523,60 €          523,60 € 

                                           523,60 € 

 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 16,5m  

Longitud: 32,99m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1 – 1,4m) 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera:   Entre 0,9 i 2,4m (1,3m) 

Obstacles: Pal de telèfon 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements. 



Carrer: Secretari Bonet  
Tram: entre av. Trenta-Sisèna  i c. Santa Llúcia 

69 

 

 
 

 
 

 

CODI: 

283 
 TIPUS:  

Barca 
 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,6m  

Longitud: 68,77m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1,4m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: Superior al 2% en un 
tram 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció o millora 
de guals. 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 
Obstacles: 2 branques <2,1m i 2 fanals 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements. 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Repavimentació de la vorera per reduir el pendent 
transversal a menys de 2%. 2          87,26 €          174,52 € 

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 1     1.643,53 €       1.643,53 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
Un. Desplaçament de fanals d'enllumentat 2        523,60 €       1.047,20 € 
Un. Tala de branques 2          90,00 €          180,00 € 

                                        3.116,52 € 

 



Carrer: Secretari Bonet 
Tram: entre Bloc Fussimanya i av. Trenta-Sisena  

70 

 

 
 

 
 

 

CODI: 

72 
73 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,2m  

Longitud: 24,4m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,4m) 
Obstacles: Bàcul, poste d’enllumenat 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, construcció o 
millora de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,2m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 1        523,60 €          523,60 € 
Un. Desplaçament de poste de distribució elèctrica 1        523,60 €          523,60 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        4.405,53 € 

 



Carrer: Bloc Fussimanya 

Tram: entre c. Secretari Bonet i Bloc Fussimanya 
71

 

 
 

 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6m 

Longitud: 82,76 m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 2,4m) 

Obstacles: Pipican amb element volant de 
més de 15 cm, 2 seients no adaptats, esglaons 
d’accés a l’espai obert V.Fussimanya Nord, 
esglaons d'accés a l'edifici envaint la vorera. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció:  Analitzar la 
reubicació dels graons a l'interior de l'edifici, 
reubicació, substitució o millora d’elements,  
construir rampa adaptada per a l’accés a 
l’espai obert V.Fussimanya Nord i millora del 
paviment. 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 3,5m) 

Obstacles: 1 seient no adaptat. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i millora del 
paviment. 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Desplaçament d'una paperera. 1           43,64 €            43,64 € 
M2. Construcció d'una rampa per salvar un graó 
existent.

5         123,63 €          618,15 € 

Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

3         549,05 €        1.647,15 € 

Un. Pintat de senyalització horitzontal d'un pas de 
vianants.

1           71,27 €            71,27 € 

Un. Substitució de l'element pipican per un d'adaptat. 1           55,00 €            55,00 € 

M2. Reposicio de paviment de vorera de panot 20           48,72 €          974,40 € 

                                        3.409,61 € 

 
 

 



Carrer: Bloc Fussimanya 

Tram: Bloc Fussimanya i Bloc Fussimanya 
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CODI: 

70 

71 

351 

352 

353 

354  

 TIPUS:  

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6m 

Longitud: 88,94 m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 2,4m) 

Obstacles: 1 fanal, 2 estenedor de roba 
<2,1m, 1 paperera, 2 pilones, escales d'accés. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Adaptar gual de 
vianants, desplaçar paperera, fanal i pilones, 
suprimir estenedors, construir rampa adaptada, 
i millorar el paviment.  

Vorera: Oest 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 3,5m) 

Obstacles: 2 escocells, 1 fanal. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Adaptar gual de 
vianants, pavimentar escocells en desús, i 
millorar el paviment. 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Demolició de paviment existent i construcció d'un gual 
de vianants amb senyalització per invidents inclosa.

2     1.636,25 €       3.272,50 € 

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
M2. Pavimentar escocell en desús 2          80,00 €          160,00 € 
Un. Desplaçament d'un bàcul d'enllumenat 2        523,60 €       1.047,20 € 
Un. Suprimir estenedor de planta baixa en via pública 2        298,00 €          596,00 € 
Un. Desplaçament d'una paperera. 1          43,64 €            43,64 € 
Un. Desplaçament d'un fitó adaptat. 2          43,64 €            87,28 € 

M2. Construcció d'una rampa per salvar un graó existent. 8        123,63 €          989,04 € 

M2. Reposicio de paviment de vorera de panot 20          48,72 €          974,40 € 

                                       13.744,18 € 

 
 



Carrer: Bloc Fussimanya 

Tram: Bloc Fussimanya i Bloc Fussimanya 
73

 

 
 

 

 

 

CODI: 

355 

356 

357 

358 

 TIPUS:  

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6m 

Longitud: 28,29 m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 2,4m) 

Obstacles: 1 paperera, esglaons d’accés a 
l’espai obert V. Fussimanya Sud. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Desplaçar paperera, 
construir rampa adaptada per a l’accés a l’espai 
obert V. Fussimanya Sud, ampliar la vorera a 
1,20m i construir guals (el cost d’aquests 
s’engloba dins la partida d’ampliació de vorera ). 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 3,5m) 

Obstacles: 2 graons d'accés als edificis envaint 
vorera. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció:. Analitzar la reubicació 
dels graons a l'interior de l'edifici,  ampliar la 
vorera a 1,20m i construir guals (el cost 
d’aquests s’engloba dins la partida d’ampliació 
de vorera). 

Estudi guals 



 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Desplaçament d'una paperera. 1           43,64 €            43,64 € 
M2. Construcció d'una rampa per salvar un graó 
existent.

6         123,63 €          741,78 € 

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 76         123,63 €        9.395,88 € 

                                      10.181,30 € 

 



Carrer: Bloc Fussimanya 

Tram: entre Bloc Fussimanya i c. Secretari Bonet 
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CODI: 

68 

69 

359 

360 

 TIPUS:  

Barca 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6m 

Longitud: 58,93 m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 2,4m) 

Obstacles: 1 fanal, 1 estenedor < 2,1 m. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció: Reubicar fanal, 
suprimir estenedor, ampliació de vorera 1,20m 
i construcció de guals (el cost d’aquests 
s’engloba dins la partida d’ampliació de 
vorera). 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1 – 3,5m) 

Obstacles: 1 fanal, 3 estenedors < 2,1 m, 
escales d'accés. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: dolent 

Proposta d'intervenció:  Reubicar fanal, 
suprimir estenedors, construir rampa adaptada, 
ampliació de vorera 1,20m i construcció de 
guals (el cost d’aquests s’engloba dins la 
partida d’ampliació de vorera). 

Estudi guals 



 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Desplaçament d'un bàcul d'enllumenat 2 523,6        1.047,20 € 
M2. Construcció d'una rampa per salvar un graó 
existent.

3         123,63 €          370,89 € 

Un. Suprimir estenedor de planta baixa en via pública 4         298,00 €        1.192,00 € 
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 80         123,63 €        9.890,40 € 

                                      12.500,49 € 

 

 



Carrer: Bisbe Valls 

Tram: entre c. Serraïma c. Santa Llúcia 
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CODI: 

245 
247 

 TIPUS: 

Barca 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, Rs) 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,5m 

Longitud: 100,1m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació del 
carrer en plataforma única. 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única. 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 520        167,26 €     86.975,20 € 

                                      86.975,20 € 

 
 



Carrer: Bisbe Valls  

Tram: entre c. Jordi Küng i c. Serraïma 
76

 

 
 

 
 

 

Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Reemplaçament d'un tendal d'un comerç per un que 
asseguri que l'alçada lliure d'obstacles de l'itinerari és 
superior a 2,1 m.

1  -  € -  € 

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 60,8        123,63 €       7.512,33 € 

                                          7.512,33 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,8m 

Longitud: 29,11m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,1m) 

Obstacles: Tendal  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
reubicació, substitució o millora d’elements. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,2m) 

Obstacles: Pal de telèfon 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
reubicació, substitució o millora d’elements. 

Un sentit de circulació 



Carrer: Avinyó 
Tram: entre c. Sant Víctor i c. Prat de la Riba  
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CODI:  
45 
46 
136 
137 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Pt, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6,9m 

Longitud: 61,71m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles   
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera i 
construcció i/o millora de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 
Obstacles: Lliure d’obstacles  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
construcció i/o millora de guals i supressió del 
aparcament 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 150        123,63 €     18.544,50 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Supressió aparcament                -   €                  -   € 

                                      25.261,16 € 

 
 



Carrer: Santa Cristina  

Tram: entre c. Torres Amat i trav. Sant Esteve 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,8m  

Longitud: 34,57m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Santa Cristina  

Tram: entre c. Nou i c. Pelatera 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,2m  

Longitud: 38,69m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Pelatera 

Tram: entre c. Torres Amat i c. Santa Cristina 
80

 

 
 

 
 
 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 6m 

Longitud: 42,52m 

Pendent: Molt alt (>12%) 

Diagnòstic: Adaptat, si no fos pel pendent 
excessiu 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Nou 

Tram: entre c. Paletera i c. Cós 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,5m 

Longitud: 50,15m 

Pendent: Mig-alt (8% a 10%) 

Diagnòstic: Adaptat, si no fos pel pendent 
excessiu 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Nou 

Tram: entre c. Santa Cristina i c. Cós 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,5m 

Longitud: 28,50m 

Pendent: Molt alt (>12%) 

Diagnòstic: Adaptat, si no fos pel pendent 
excessiu 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Travessera Teatre 

Tram: entre c. Cós i pl. Anselm Clavé  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,6m 

Longitud: 49,06m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Plaça Anselm Clavé 

Tram: entre trav. Teatre i c. Àngel Guimerà  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 14m 

Longitud: 18,1m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Plaça Anselm Clavé 
Tram: entre c. Sant Víctor i c. Àngel Guimerà 
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CODI:  
295 
296 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 14m 

Longitud: 45,98m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,2m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles   
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,4m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles  
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: D’en Sendra 

Tram: entre c. Torres Amat i c. Cós 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 1,5m 

Longitud: 34,28m 

Pendent: Molt alt (>12%) 

Diagnòstic: Adaptat, si no fos pel pendent 
excessiu 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: c. Torres Amat 

Tram: entre c. Nou i c. Pelatera 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 8m 

Longitud: 43.7m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Torres Amat 

Tram: entre c. Pont de Pere Otger i c. Nou 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 27m 

Longitud: 2,5m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Torres Amat 

Tram: entre c. D’en Sendra i c. Pont de Pere Otger 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 18m 

Longitud: 26,67m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Torres Amat 

Tram: entre c. Molí i c. D’en Sendra 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,4m 

Longitud: 14,62m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Torres Amat 

Tram: entre c. Sant Bernat i c. Molí 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,4m 

Longitud: 80,26m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Torres Amat 

Tram: entre c. Església i c. Sant Bernat 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,2m  

Longitud: 47,41m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Torres Amat 

Tram: entre c. Bibe Valls i c. Santa Cristina 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4,9m  

Longitud: 3,97m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Bisbe Valls  

Tram: entre c. Torres Amat i c. Àngel Guimerà 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Tala de branques 2          90,00 €          180,00 € 

                                             180,00 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,9m 

Longitud: 65,21m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,1m) 

Obstacles: 2 Branques <2,1m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,1m) 

Obstacles: Lliure d’obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció. 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Bisbe Valls  
Tram: entre c. Àngel Guimerà i c. Sant Víctor 
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CODI: 

33 
34 

 TIPUS: 

Vehicle 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6m 

Longitud: 57,94m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m) 
Obstacles: Senyal 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements. 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1m) 
Obstacles: Senyal <2,1m 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció:  Reubicació, 
substitució o millora d’elements. 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Desplaçament de senyals de trànsit 1        135,63 €          135,63 € 
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          27,00 €            27,00 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.520,96 € 

 



Carrer: Sant Bernat  

Tram: entre c. Molí i c. Clos  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 3,3m – 4,6m 

Longitud: 141,53m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Església  

Tram: entre c. Torres Amat i c. Clos  
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit 1          27,00 €            27,00 € 

                                               27,00 € 

 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 4m – 5m 

Longitud: 60,29m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Senyal <2,1m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Modificació de 
l’alçada del senyal de trànsit. 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Clos 

Tram: entre c. Portalet i c. Església  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 5m – 9,5m  

Longitud: 27,89m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Clos 

Tram: entre c. Portalet i c. Sant Bernat 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 2,7m – 3,8m  

Longitud: 79,4m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Secretari Bonet 
Tram: entre pl. Santa Maria i c. Sant Víctor 
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CODI: 

14 
15 

 TIPUS: 

Vehicles 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P) 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 5,6m – 6,4m 

Longitud: 51,39m 

Pendent:  Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,1m) 
Obstacles: Lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació d’un 
tram del carrer en plataforma única i 
construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9 m (0,7m a 1,1m) 
Obstacles: Lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació d’un 
tram del carrer en plataforma única i 
construcció de guals 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 147        167,26 €     24.587,22 € 

Un. Construcció gual de vianants. 1     1.312,66 €       1.312,66 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      25.971,15 € 

 



Carrer: Secretari Bonet  

Tram: entre c. Sant Víctor i c. Prat de la Riba 
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CODI:  

322 

323 

324 

325 

 TIPUS:  

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6,5m 

Longitud: 66,42m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m (0,7m – 1,1m) 

Obstacles: Branques <2,1m  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció Tala de branques, 
ampliació vorera i construcció de guals. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera:  Inferior a 0,9m 

Obstacles: Branques <2,1m, senyal <2,1m 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció:  Tala de branques, 
ampliació vorera i construcció de guals 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 169,5        123,63 €     20.955,29 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
Un. Tala de branques 2          90,00 €          180,00 € 

                                       27.851,95 € 

 



Carrer: pl. Sant Antoni M. Claret 

Tram: entre c. Bisbe Valls i c. Secretari Bonet 
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CODI: 

9 

 TIPUS: 

120 

 QUALIFICACIÓ:  

Correcte excepte senyalització diferenciada 

 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Demolició de paviment existent i col·locació de 
paviment estriat de senyalització per a invidents.

2          48,72 €            97,44 € 

                                           288,70 € 

 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 29m 

Longitud: 82,8m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Millora de gual 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció:  Millora de gual 

 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Carrer: Àngel Guimerà 

Tram: entre c. Bisbe Valls i c. Sant Feliu 
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Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Construcció d'una vorera de panot, vorada granítica. 67,1          87,26 €       5.858,62 € 

                                          5.858,62 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 17,5 m 

Longitud: 7,45m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9m 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Construcció de 
vorera (7,4m) 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Superior a 2,4m 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció:  Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Santa Maria  
Tram: entre c. Àngel Guimerà  i pg.  De la Biblioteca 
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CODI: 

5 
7 
2 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 
Deprimit 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
Adaptat 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 29,6m  

Longitud: 85,28m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Superior a 2,4m (4m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1 – 2,2m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: Santa Maria 
Tram: entre c. Àngel Guimerà i pg. De la Biblioteca 
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CODI: 

332  
333 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 28m 

Longitud: 15,7m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Inexistent 
Obstacles: Lliure d’obstacles   
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m 
Obstacles: Lliure d’obstacles   
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció Construcció de guals 
 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: Passeig de la Biblioteca  
Tram: entre pl. Santa Maria i pl. Joan Vilaseca  
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CODI: 

334 
335  

 TIPUS: 

No hi ha guals 
No hi ha guals  

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha guals de vianants 
No hi ha guals de vianants 

 

Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 20m 

Longitud: 91,33m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Plataforma única 
Obstacles: Lliure d’obstacles   
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Plataforma única 
Obstacles: Lliure d’obstacles   
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Sense intervenció 
 
 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
M2. Anivellament de paviments. 10          90,00 €          900,00 € 

                                        4.258,33 € 

 



Carrer: Passeig de la Biblioteca  

Tram: entre pg. de la Biblioteca i c. Martí Arau  
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 20m 

Longitud: 131,76m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 



Carrer: Pont de Pere Otger 
Tram: entre c. Torres Amat i c. Estació 
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CODI:  
153 
154 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 6,4m 

Longitud: 152,35m  

Pendent: Mig (6 a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Inferior a 0,9 m (0,6m a 1,2m) 
Obstacles: Estrenyiment del pas 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació d’un 
tram del carrer en plataforma única i 
construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 m i 2,4 m (1m) 
Obstacles: lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Transformació d’un 
tram del carrer en plataforma única i 
construcció de guals 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 181        167,26 €     30.274,06 € 

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      33.632,39 € 

 



Carrer: c. del Molí 

Tram: entre pl. 19 d'Abril i c. Torres Amat 
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Tipologia de carrer: Plataforma única 

Amplada: 8m 

Longitud: 48,9m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles   

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Plataforma única 

Obstacles: Lliure d’obstacles  

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Estació 
Tram: entre c. Estació i c. Pont de Pere Otger 
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CODI:  
155 
156 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianant 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 16,9m 

Longitud: 502,09m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2,3m) 
Obstacles: 2 Senyal <2,1m 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements i construcció 
de guals. 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Vorera no prioritària 
Obstacles: - 
Pendent transversal: - 
Estat del paviment: - 
Proposta d'intervenció: - 
 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 2          27,00 €            54,00 € 

                                        3.412,33 € 

 



Carrer: Estació 
Tram: entre c. Carretera i c. Estació 
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CODI: 

236 
237 
254 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,4m  

Longitud: 240,39m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2m) 
Obstacles: Hidrant, 15 escossells, branques 
<2,1m. 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, tala de 
branques i construcció de guals 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Superior a 2,4m (4,8m) 
Obstacles: Lliure d’obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Ampliació vorera, 
urbanitzar tram fins connectar vorera c/estació 
 

Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 384        123,63 €     47.473,92 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 6     1.643,53 €       9.861,18 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 3          71,27 €          213,81 € 
Un. Substitució i/o col.locació de reixa per un escocell 
adaptada. 15          99,63 €       1.494,45 € 

Un. Tala de branques 1          90,00 €            90,00 € 
M2. Urbanització complerta del carrer:asfalt, 
construcció vorera de panot, vorada granitíca, const. 
guals vianants. 

100        241,44 €     24.144,00 € 

                                      83.277,36 € 

 



Carrer: Sant Ramon (Cabrianes) 
Tram: entre c. B-430i c. Montserrat  
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CODI: 

279 
280 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,5m  

Longitud: 98,35m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,1 - 1,7m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Millora del paviment 
de la vorera i construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,1 – 3,6m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 
M2. Reposició de paviment de vorera de panot. 6          48,72 €          292,32 € 

                                        3.650,65 € 

 
 



Carrer: Sant Ramon (Cabrianes) 
Tram: entre c. Montserrat i c. Gavarresa 
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CODI: 

342 
343 
344 
345 

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ: 

No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,6m  

Longitud: 115, 54m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1 - 1,8m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,7m) 
Obstacles: Bàcul i tram sense vorera 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de 
vorera i construcció de guals 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 
M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 75        87,27 €       6.545,25 € 

                                      13.261,91 € 

 
 



Carrer: Sant Ramon (Cabrianes) 

Tram: entre c. Gavarresa i c. Til·lers  
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Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8m  

Longitud: 5,69m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Adaptat 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,4m) 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera: Inexistència de vorera 

Obstacles: Sense obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció 

 

Dos sentits de circulació 



Carrer: Sant Ramon (Cabrianes) 
Tram: entre c. Til·lers i c. Roques Albes 
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CODI: 

255 
256 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,8m - 9,8m  

Longitud: 21,63m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (0,9 - 2,2m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1 – 2,1m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 2     1.643,53 €       3.287,06 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                        3.358,33 € 

 



Carrer: Sant Ramon (Cabrianes) 
Tram: entre c. Sant Ramon i c. B-430 
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CODI: 

301 
302 
303 

 TIPUS:  
Barca 
Barca 
Barca 

 QUALIFICACIÓ: 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, P, Rs) 
Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Rs) 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 11,1m  

Longitud: 118,56m 

Pendent: Baix (0% a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 
Tipus Vorera: Superior (2,8m) 
Obstacles: Senyal <2,1m 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, construcció 
vorera i construcció de guals 

Vorera: Sud 
Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,9m) 
Obstacles: Sense obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de 
vorera 
 
Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Urbanització complerta del carrer:asfalt, 
construcció vorera de panot, vorada granitíca, const. 
guals vianants. 

360        241,44 €     86.918,40 € 

Un. Construcció de gual deprimit en cantonada. 2     1.745,34 €       3.490,68 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1          71,27 €            71,27 € 

                                      90.480,35 € 

 



Carrer: Montserrat (Cabrianes) 
Tram: entre c. Sant Ramon i c. Ginesta 
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CODI: 

309 
310 
311 
312  

 TIPUS:  
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 
No hi ha gual 

 QUALIFICACIÓ:  
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 
No hi ha gual de vianants 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 8,9m 

Longitud: 100,64m 

Pendent: Mig (6% a 8%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,3m) 
Obstacles: Lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de gual. 

Vorera: Oest 
Tipus Vorera: Entre 0,9m i 2,4m (1,4m) 
Obstacles: Lliure d'obstacles 
Pendent transversal: No 
Estat del paviment: bo 
Proposta d'intervenció: Construcció de guals 
 
Un sentit de circulació 

Estudi guals 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 2          71,27 €          142,54 € 

                                        6.716,66 € 

 



Carrer: Reial (Cabrianes) 

Tram: entre c. Orient i c. Sant Ramon 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs 
el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 

263        167,26 €     43.989,38 € 

                                      43.989,38 € 

 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 3,4m 

Longitud: 95,5m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Inferior a 0,9 m 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera: Sense vorera 

Obstacles: Lliure d'obstacles 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Transformació de la 
secció del carrer en plataforma única. 

 

Un sentit de circulació 



Carrer: Maria Freixau 

Tram: entre c. Josep Potellas i Camí del Pal 
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CODI:  

193 

194 

195 

196 

 TIPUS:  

Barca 

Barca 

Barca 

Barca 

 QUALIFICACIÓ:  

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, P) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, P) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, P) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, P) 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 12,9m 

Longitud: 90,53m 

Pendent: Alt (10 a 12%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Nord 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,25m) 

Obstacles: Branques, senyal a <2,1m. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: regular 

Proposta d'intervenció:  Reubicació, 
substitució o millora d’elements, tala de 
branques, construcció de guals. 

Vorera: Sud 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (1,25m) 

Obstacles: Farola, senyal a <2,1m. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: regular 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, construcció de 
guals. 

 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 2          27,00 €            54,00 € 
Un. Desplaçament d'un bàcul d'enllumenat. 1        523,60 €          523,60 € 
Un. Tala de branques 1          90,00 €            90,00 € 

                                          7.241,72 € 

 



Carrer: Verge del Pilar 

Tram: entre c. Francesc Macià i pg. Guillem Vinyes 
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CODI:  

361 

362 

363 

364 

 TIPUS:  

Barca 

Barca 

Elevat 

Elevat 

 QUALIFICACIÓ:  

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt) 

Correcta excepte senyalització diferenciada 

Correcta excepte senyalització diferenciada 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,7m 

Longitud: 121,05m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,1m) 

Obstacles: Branques, senyal. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, tala de 
branques. Construcció i millora de guals. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (de 1,1m a 
1,5m) 

Obstacles: Bàcul, senyal i paperera. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, desplaçament 
de bàcul d’enllumenat. Construcció i millora de 
guals. 

 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 181,6        123,63 €     22.448,12 € 
Un. Desplaçament d'un bàcul d'enllumenat. 1        523,60 €          523,60 € 
Un. Desplaçament d'un senyal de trànsit. 2        135,63 €          271,26 € 
Un. Desplaçament d'una paperera. 1          43,64 €            43,64 € 
Un. Tala de branques 1          90,00 €            90,00 € 

                                       23.376,62 € 

 



Carrer: Verge del Pilar 

Tram: entre c. Conrad Pujol i c. Francesc Macià 
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CODI:  

365 

366 

367 

368 

 TIPUS:  

No hi ha gual 

No hi ha gual 

Elevat 

Elevat 

 QUALIFICACIÓ:  

No hi ha gual de vianants 

No hi ha gual de vianants 

Correcta excepte senyalització diferenciada 

Correcta excepte senyalització diferenciada 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 9,9m 

Longitud: 63,08m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (1,1m) 

Obstacles: senyal a <2,1m, 3 guals vehicles. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (en aquests 
moments de 0,8 a 2,4m per obres) 

Obstacles: les obres fan que 2 escocells 
estrenyin el pas a <0,90. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: bo 

Proposta d'intervenció: Sense intervenció. 
Els obstacles són deguts a les obres i per tant 
temporals. 

 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 94,6        123,63 €     11.697,87 € 
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          71,27 €            71,27 € 

                                       11.769,14 € 

 



Carrer: Estació 

Tram: entre c. Girona i c. Saragossa 
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CODI:  

369 

370 

371 

372 

 TIPUS:  

Barca 

No hi ha gual 

Barca 

Barca 

 QUALIFICACIÓ:  

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, P, Rs) 

No hi ha gual de vianants 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, P, Rs) 

Dos o més paràmetres són incorrectes (Si, Pt, P, Rs) 

Tipologia de carrer: Amb voreres 

Amplada: 7,5m 

Longitud: 111,84m 

Pendent: Baix (0 a 6%) 

Diagnòstic: Convertible 

Estudi de voreres 

Vorera: Est 

Tipus Vorera: Entre 0,9 i 2,4m (2m) 

Obstacles: Branques <2,1m . 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: regular 

Proposta d'intervenció: Tala de branques. 

Vorera: Oest 

Tipus Vorera:  Entre 0,9 i 2,4m (2,4m) 

Obstacles: Senyal a <2,1m, paviment en mal 
estat. 

Pendent transversal: No 

Estat del paviment: regular 

Proposta d'intervenció: Reubicació, 
substitució o millora d’elements, pavimentació 
de vorera. 

 

Dos sentits de circulació 

Estudi guals 



Pressupost
Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 7,8        123,63 €          964,31 € 
Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 4     1.643,53 €       6.574,12 € 
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          27,00 €            27,00 € 
Un. Tala de branques 1          90,00 €            90,00 € 

                                          7.655,43 € 

 



PLAÇA CATALUNYA  EO-01 

 
 

 

 

Diagnòstic 

Convertible 
 
 

 
 
 

Estat actual  Proposta 

1 Font no adaptada, no permet 
l'apropament 

 1 Substitució de la font per una que 
permeti l’apropament 

2 Seients no adaptats  2 Col·locació d’almenys dos seients 
adaptats 

 
 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Substitució d'una font per una d'adaptada. 1      1.745,34 €        1.745,34 € 
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller. 2         549,05 €        1.098,10 € 

                                        2.843,44 € 

 

1 2 



PLAÇA DE LA GENERALITAT  EO-02 

 
 
 

 

 

Diagnòstic 

Convertible 
 
 

 
 
 

Estat actual  Proposta 

1 Rampa amb pendent superior al 12%  1 Construir una rampa adaptada 

2 No hi ha replà davant de la porta  2 La rampa ha de tenir un replà que 
permeti inscriure un cercle de diàmetre 
150 cm davant la porta 

3 Rampa sense barana adaptada a cada 
un dels costats 

 3 Col·locació de baranes adaptades a cada 
un dels costats 

4 Font no adaptada, no permet 
l'apropament 

 4 Substitució de la font per una que 
permeti l’apropament 

5 Seients no adaptats  5 Col·locació d’almenys dos seients 
adaptats (i pressupostar-ne dos) 

6 Escales sense barana adaptada a cada 
un dels costats 

 6 Col·locació de baranes a cada un dels 
costats de les escales 

 
 

1 

2 

3 

3 

4 

6 

5 

5 
5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 5 



Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Ml. Modificació del pendent transversal d'una rampa per 
tal de que sigui inferior al 2%. 4           87,26 €          349,04 € 

M2. Demolició d'una rampa existent i construcció d'una 
rampa adaptada. 5         174,54 €          872,70 € 

Ml. Col·locació d'un passamà adaptat d'acer inoxidable. 5           58,91 €          294,55 € 

Un. Substitució d'una font per una d'adaptada. 1      1.745,34 €        1.745,34 € 
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller. 2         549,05 €        1.098,10 € 

                                        4.359,73 € 

 
 



FUSSIMANYA NORD  EO-03 

 
 

 

Diagnòstic 

Convertible 
 
 

 
 
 

Estat actual  Proposta 

1 Estenedor de la roba situat a una alçada 
< 2,10 m del paviment 

 1 Suprimir estenedor de planta baixa en via 
pública 

2 Hi ha esglaons per accedir-hi  2 Construir una rampa adaptada 

3 Seients no adaptats  3 Col·locació d'almenys dos seients 
adaptats 

4 Graons d'accés a l'edifici envaint la 
vorera 

 4 Analitzar la reubicació dels graons a 
l’interior de l’edifici 

5 Rampa amb la barana només a un dels 
costats 

 5 Col·locació de passamà adaptat al costat 
de la rampa que no n’hi ha 

 
 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Suprimir estenedor de planta baixa en via pública 6           60,00 €          360,00 € 

M2. Construcció d'una rampa per salvar un graó 
existent. 5         123,63 €          618,15 € 

Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller. 2         549,05 €        1.098,10 € 

Ml. Col·locació d'un passamà adaptat d'acer inoxidable. 5         150,00 €          750,00 € 

                                        2.826,25 € 
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FUSSIMANYA SUD  EO-04 

 
 

 

Diagnòstic 

Convertible 

 

 
 
 

Estat actual  Proposta 

1 Hi ha esglaons per accedir-hi  1 Construir rampa adaptada 

2 Seients no adaptats   2 Col·locació d’almenys 2 seients adaptats  

 
 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Construcció d'una rampa per salvar un graó 
existent. 5         123,63 €          618,15 € 

Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller. 2         549,05 €        1.098,10 € 

                                        1.716,25 € 
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PLAÇA DE LA VILA  EO-05 

 
 

 

Diagnòstic 

Convertible 
 
 

 

 
 

Estat actual  Proposta 

1 Seients no adaptats  1 Col·locar quatre seients adaptats 

 
 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller. 4         549,05 €        2.196,20 € 

                                        2.196,20 € 
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PLAÇA ANTONI MARIA CLARET  EO-06 

 
 

 

Diagnòstic 

Convertible 
 
 

 
 
 

Estat actual  Proposta 

1 Font no adaptada, no permet 
l’apropament 

 1 Substitució de la font per una que 
permeti l’apropament 

2 Seients no adaptats   2 Col·locació d’almenys vuit seients 
adaptats 

3 Escala sense passamà adaptades a un 
costat 

 3 Col·locar passamà adaptat a un costat 

4 Escala sense barana adaptades a un 
costat 

 4 Col·locar barana adaptada a un costat 

 
 

Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Substitució d'una font per una d'adaptada. 1      1.745,34 €        1.745,34 € 
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller. 8         549,05 €        4.392,40 € 

Ml. Col·locació d'un passamà adaptat d'acer inoxidable. 5         150,00 €          750,00 € 

                                        6.887,74 € 
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PLAÇA PERE SELLÉS  EO-07 

 
 

 

Diagnòstic 

Convertible 

 
 

 
 
 

Estat actual  Proposta 

1 Rampa amb barana a cada un dels 
costats 

 1 Col·locar barana adaptada a un costat de 
la rampa 

2 Accés secundari a través d’escala, 
adaptada 

   

3 Seients no adaptats   3 Col·locació d’almenys deu seients 
adaptats  

4 Escales sense barana adaptada a un 
costat 

 4 Col·locar barana adaptada a un costat de 
l'escala 

5 Hi ha esglaons per accedir-hi  5 Formar rampa adaptada 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Col·locació d'un passamà adaptat d'acer inoxidable. 10         150,00 €        1.500,00 € 

Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller. 10         549,05 €        5.490,50 € 

Ml. Col·locació d'un passamà adaptat d'acer inoxidable. 5         150,00 €          750,00 € 

M2. Construcció d'una rampa per salvar un graó 
existent 5 123,63          618,15 € 

                                        8.358,65 € 

 



PLAÇA 19 D’ABRIL I PASSEIG DEL RIU  EO-08 

 
 

 
 

Diagnòstic 

Convertible 

 
 

 

 
 

Estat actual  Proposta 

1 Branques envaint el pas  1 Tala de branques 

2 Senyal de trànsit a una alçada <2,10m 
del paviment 

 2 Modificar l’alçada del senyal 

3 Seients no adaptats   3 Col·locació d’almenys quatre seients 
adaptats  

4 Paviment en mal estat  4 Manteniment del paviment de sauló 

5 Ressalt  5 Supressió de ressalt 

6 Pas inferior a <0,90m d’ample  6 Existeix un pas alternatiu, no es proposa 
cap actuació 

7 Rampa amb pendent del 16%  7 Construir una rampa adaptada 

8 Escales amb passamà   8 Col·locar un passamà adaptat al tram 
final de l’escala 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
Un. Tala de branques 2          90,00 €          180,00 € 
Un. Modificació de l'alçada d'un senyal de trànsit. 1          27,00 €            27,00 € 
Un. Substitució i col·locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

4        549,05 €       2.196,20 € 

M2. Reemplaçar el paviment malmès per un de nou, 
anivellat amb el paviment circumdant.

46,4          90,00 €       4.176,00 € 

M2. Demolició d'una rampa existent i construcció d'una 
rampa adaptada.

5,7        174,54 €          994,88 € 

Ml. Col·locació d'un passamà metàl·lic empotrat al terra o 
al paviment

2          82,47 €          164,94 € 

                                          7.739,02 € 

 
 



PLACES DEL CONJUNT RESIDENCIAL FÀBRICA NOVA  EO-09 

 
 

 

Diagnòstic 

En obres 

 

 

 
 
 



PARC FLUVIAL DE LA FÀBRICA VELLA  EO-10 

 
 

 
 

Diagnòstic 

Convertible 

 
 

 
 
 

Estat actual  Proposta 

1 Rampa amb pendent superior al 20%  1 Construir una rampa adaptada amb 
baranes adaptades a ambdós costats 

2 Font no adaptada, no permet 
l’apropament 

 2 Substitució de la font per una que 
permeti l’apropament 

3 Seients no adaptats  3 Col·locació d’almenys quatre seients 
adaptats 

4 Tanca de la zona infantil en mal estat   4 Substituir element deteriorat 

5 Terra de la zona infantil en mal estat  5 Manteniment del paviment de sauló de la 
zona infantil 

6 Zona ajardinada en mal estat  6 Manteniment de la zona ajardinada 
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Pressupost

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost
M2. Demolició d'una rampa existent i construcció d'una 
rampa adaptada.

15        174,54 €       2.618,10 € 

Un. Substitució d'una font per una d'adaptada. 1     1.745,34 €       1.745,34 € 
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

4        549,05 €       2.196,20 € 

PA. Reemplaçar tanca malmesa. 1        400,00 €          400,00 € 
M2. Aportació de teres de sauló, per anivellar amb 
paviment circumdant.

138          60,00 €       8.280,00 € 

                                       15.239,64 € 
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